データ通信マニ ユ アル 


本マニュアルでは、 FOMA N 60 Oi でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 
CD-R 曰 M 内の「N6日 Oi 通信設定ファイル」 「FOMA PC 設定ソフト」のインス!-ール方法などを 
説明しています。 
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AT コマンドー覧 . 


- Windows® 98 は、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

- Windows® 98SEI ホ、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。 

- Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

- Windows® 2000 Professional は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating 
system の略でず。 

- Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 、 または 
Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略でず。 

• 本書では、 Windows® 98 と Windows® 98SE を Windows 日 8 と記載しています。 

• 本書では、 Windows® Millennium Ed け ion を Windows Me と記載しています。 

• 本書では、 Windows® 2000 Professional を Windows 2000 と記載していまず。 

- 本書では、 Windows® XP Professional および Windows® XP Home Ed け ion を Windows XP と記載 
していまず。 


参 Windows XP の操作手順について 

本書では、 Windows XP Service Pack 2 に対応した内容となっております。お使いの環境に 
よっては操作手順や画面び一部異なる場合びあります。 


•本書の本文中においては、 rFOMAN 日00 ij を rFOMA 端末 J と表記させていただいております。あらかじめご了承 
くだごい。 

•本書の内容の一部、または全部を無断鼠載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、夺巧予告なしに変更することびあります。 
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FOMA 端末か 5 利用でを 
るデータ通信について 

本 FOMA 端末では、パソコンと接続してパケッ 
卜通信によるデータ通信を行えます。 

• パケット通信 

受信最大 384 kbps 、 送信最大日 4 kbps の通信 
速度でデータを送受信します。パケット通信は 
通信時間や距離に関係な<、送受信されたデー 
夕量に応じて課金されまず。データ量の大をい 
ファイルのを受信を行った場合、通信料金び高 
額になりますのでごま意ください。 FOMA ネッ 
トワークに接続された企業内 LAN にアクセス 
し、データの送受信を行ラことちでをます。 

■パケット通信をずるには 

パケット通信は FOMA US 己接続ケーブル（別売) 
を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルで 
PDA と接続することにより通信を行います。 

ドコモのインターネット接続ヴービス 「mopera 
川や 「 mope 旧」など、 FOMA パケット通信に 
対応したアクセスポイントをご利用ください。 



おし S せ 

■本 FOMA 端末は、巨 4 K データ通信には対応しておりま 
せん 。 「FOMA PC 設定ソフト」の「かんたん設定」 （ P .9) 
では接続ちまとして 「64 K データ通信」といラち目び 
表示されますび、 64 K データ通信はご利巧になれませ 
ん /。 

•海外ではパソコンと接続したバケツト通信によるデー 
夕通信をご利用でをません。 


ドコモのインターネット接続サービス rm 叩 era 
U 」 または 「m 叩 era 」 をご利用いただけます。 
rm 叩 era 川をご利用いただく場含は、お申し込 
みび必要（有料）となります。 「 mopera 」 をご利 
巧いただく場合は、お申し込み手続を不要、月額使 
巧料無料です。 


ご使用になる前に 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環 
境は切下のとおりです。 


バソコン本体 

. PC - AT 互換機で CD - ROM ドライ 
プが使巧でさる機器 
- US 日ポート (Universal Serial 
Bus Specification Revl .1 宰 
拠） 

-ディスプレイ解像度目0 OX 巨日日 
ドット 、 High Color (日已.己3日 
色）け上を推奨 

0 S 

- Windows 日 8' Windows Me 、 
Windows 2000 、 Windows XP 
馆日本語版） 

必要メモ U & 

- Windows 日8 、 Windows Me : 

32 M バイトけ上《 

- Windows 2000 :日 4 M バイト 

凹上 A 

- Windows XP :12白 M バイトしソ 

上み 

A — ドディスク容 
量※ 

-已 M バィトけ上の空き容量※ 


※：必要メモリ•八ードディスク容量は、パソコンのシステ 
ム構成によって異なることびあります。 


おし5せ 

•「FOMA N 60 Oi 通信設定ファイル」 （ ドライバ）はドコ 
モの ホー ムページからダウンロードしてインストール 
ずることちでをます。 

■ FOMA 端末は 、 Remote Wakeup には对応していませ 
Aj 。 

■ FOMA 端末は、 FAX 通信には対応していません。 



トサーピスプ□バイダの利用料について 


インターネットを利用する場含は、ご利用になるイ 
ンターネットサービスプ□パイダに対する利用料 
び必要となる場合びあります。この利用料は、 
FOMA サービスの利用料とは別に直接インター 
ネットサービスプ□パイダにお支払いレただをま 
す。利用料の詳しい内容については、ご利用のイン 
ターネットサービスプ□バイダにお問い合わせく 
ださい。 


FOMA 端末とパソコン扮夕りこ UTF の八ードウェ 
ア、ソフトウェアを使います。 

- FOMA US 日接続ケーブル（別売） 

-添付 CD-ROM [FOMA N 巨0 Oi 用 CD - ROM 」 

おし百せ 

■ US 日ケープルは専用の 「FOMA US 日接続ケープル」 
をお買いホめ<ださい。パソコン用の USB ケープルは 
コネクタ部の形状び異なるため使巧でさません。 
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手順を確認ずる 

データ通信ではダイヤルアップ接続によっ 
て、 FOMA データ通信に対応したインターネッ 
トサービスプ□ノ くイダや LAN に接続できます。 
■添付の 「FOMA N 60 Oi 用 CD - ROM 」 について 

• N 60 Oi 通信設定ファイル（ドライバ ）、 FOMA 
PC 設定ソフトび入っています。 

• N 日0 Oi 通信設定ファイルとは、 FOMA 端末とパ 
ソコンを FOMA USB 接続ケーブル（別売）で接 
続して、パケット通信を行うときに必要なソフト 
ウェア（ドライバ）です。 N 6日 Oi 通信設定ファ 
イルをインストールすることで、 Windows に各 
ドライパび組み込まれまず。 

FOMA PC 設定ソフトを使ラと、パケット通信の 
設定やダイヤルアップ作成を簡単に行ラことび 
でをます。 


パケット通信を利用する場合の準備について説 
巧します。 


パソコンとの接続 / N 6 日日 i 通信設定 
ファイル（ドライバ）のインス!-ール 

-パソ〕ンと F 日 MA 端末を FOMA USB 接続ケープル 
(別売）で接続します。一 P .3 
- N 日0 Oi 通信設定ファイルをインストールします。 



く FOMA PC 設定ソフトを使って く FOMA PC 設定ソフトを 

接攝先の設定をする場合> 使わない場合> 



/ F 日 MA PC 設定ソフトの’ 
インス!-ール 

- FOMA PC 設定ソフトを使えるよラ 
にします 。 「FOMA PC 設定ソフト 
をインス!-ールする」一 P.8 




f 設定する > 

r 設定する> 

- mopera U « mopera ※一 P .9 

- F 0 M 冉 PC 設定ソ7卜 

- が刪)プ邮イダイ,10 

を使わずに通信の-醜 


をします。一 P .16 


^ をします 。 ^Kld 


f 接続と切断 、 

^接続と切断^ 

■接続しまず。 -P.12 

-接続し巧。 -P‘2 日 

切断します。一 P. 12 J 

1切断します。一 P.27 ) 


※： FOMA 端末とパソコンを接続してインターネットをす 
るには、ブ□—ドバンド接続や国際 □— 5ング等に対 
応した 「 moperaU 」 （お申し込み必要）び便利です。 
使用した月だけ月額使用料びかかるプランちございま 
す。また、お申し込みび不票で今すぐインターネット 
に接続できる fmoperaj もご利用いただけます。 


FOMA US 目接続ケーブル（別売）の取0付け 
方法について説明します。 



FOMA 端末の外部接続端子の端子 
キャップを開ける 

FOMA USB 接続ケーブルの USB コネ 
クタを、パソコンの USB 端子に接続ずる 

FOMA 端末の外部接続端テの向きを確 
認 して、 FOMA USB 接続ケーブルの 
外部接続コネクタをまっすぐ r カチッ J 
と音がするまで差し込む 

FOMA US 巨接続ケーブルを接続すると F 日 MA 端 
末の画面に「引」び表示されます。 


おし5せ 

• FOMA US 日接続ケーブルのコネクタは無理に差し込 
まないでください。コネクタは、正しい向き、正しい 
角度で差し込まないと接続でをません。正しく差し込 
んだときは、強い力を入れなくてちスムーズに差し込 
めるよラになっています。ラま<差し込めないとをは、 
無理に差し込まず、ちラー度コネクタの形や向きを確 
認してください。 

■ F 日 MA 端末に表示される 「 tJ 」は、 N 目0 Oi 通信設定 
ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続び 
認識されたときに表示されます。 N 60日 i 通信設定ファ 
イルのインス!-ール前には、バソコンとの接続び認識 
されず、「」は表示されません。 
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FOMA USB 接続ケーブル（別売）の取り外し 
方法について説明します。 



FOMA USB 接続ケーブルの外部接続 
コネクタのリ ij — スボタンを巧しなが 
5、まっすぐ引き抜く 

パソコンの USB 端子か 5 F 0 MA USB 
接続ケーブルを引さ巧く 


• Windows 2000または Windows XP で N 60 Oi 
通信設定ファイルのインス I -ールを行ラ場合は、 
必ずパソコンの管理者権限を持ったユーヴアカウ 
ントで行って<ださい。それ切がのアカウントで 
インス!-ールを行ラとエラーとなります。パソコ 
ンの管理者権限の設定操作については、各パソコ 
ンメーカ、マイク□ソフト社にお問い合わせくだ 
さい。 

• N 巨0 Oi 通信設定ファイルのインス!-ール手順 
は、 OS によって異なります。ご利用になるパソ 
コンの OS に合った説明を参照してください。 
Windows 日8 、 Windows Me の場合はこのぺ一 
ジを参照してください。 

Windows 2000. Windows XP の場合は P . 已 
へ進みます。 


FOMA 端末の外部接続端子の端子キャッ 
プを閉じる 

おし百せ 

• FOMA USB 接続ケープルの取0付け•取 D 列しを連続 
して行う場を、 FOMA 端末びバソコンに正しく認識で 
をなくなることびありますので間隔をおいて巧ってく 
ださい。 

■通信の切断-誤動作-データ消失の原因となるため、 
データ通信中に FOMA US 目接続ケーブルの取りがし 
は斤わないでください。 


パソコンの設定をずる 

ここでは、パソコンとの接続か日、 N 日 0 Oi 通信 
設定ファイル（ドライバ）をインス!ルずる 
までの手順を説明します。 


FOMA USB 接続ケーブルをパソコン 
の USB 端子に接続する 

Windows を起動して、 「 FOMAN 60 Oi 
用 CD - ROM 」 をパソコンにセツトする 

FOMA 端末の電源を入れて、パソコン 
と接続した FOMA USB 接続ケーブ 
ルを FOMA 端末に接続する 

Windows 日8、 Windows Me の 場合 

「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」画面 
び表示される 

Windows 2000、 Windows XP の 場合 

「新しい八ードウてアの検出ウイヴード」画面 
が表示される 


FOMA 端末に FOMA US 回妾続ケープ 
ルを接続する 

「 F 日 M 冉端末とパソコンを接続ずる」 （ P .4) の操 
作3で FOMA USB 接続ケースレ(別売)を FOMA 
端末に接続すると、自動的に「新しい八ードウェ 
アの追加ウイプード」の画面が表示されます。 
Windows 日8の 場合 
「;欠へ」をク U ックする 

「ドライバの場所を指定する（詳しい知 
識のある方向け）」を選択し、「巧へ」 
をクリックする 

Windows 日8の 場合 

「使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする 



r 使用中のデバイスに最適なドライバ 
を検索する（推奨)」を選択し、「檢索 
場所の指定」をチ I ックし、「参照」を 
クリックして検索するフォルダを指定 
し、「巧へ」をクリックする 

フォルダは、 「< CD - R 日 M ドライブ名> : ¥ US 巨 
Driver ¥ Win 白目」を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 
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Windows 日 8 の場合 

「検索場所の指定」をチェックしてフォルダ 
を指定し「次へ」をクリックする 
r 更新されたドライバ（推奨）」を選択し、「次 
へ」をク I 」ックする 

ドライバ名を確認し、「巧へ」をクリッ 
クする 

ここでは 「FOMA N 600 iJ と表示されます。 

r 新しい八ードウェアのインストール 
が完了しました。」と表示された5、 r 完 
了」をクリックする 

Windows 日 8 の場合 

「新しい八ードウェアデバイスに必要なソフト 
ウェアびインストールされました。」と表示さ 
れます。 

ほかのドライバちインストールする 

引き続さ、操作！〜巳を参考にして、残りの己つ 
のドライバ （ P . 日）をすベてインストールします。 
操作日の終了後、 r 新しい八ードウェアの追加ウィ 
ヴード」画面び出なくなれば、ドライバのインス 
トールは終了です。「インストールしたドライバを 
確認する」 （ P . 目）に進みます。 


FOMA 端末に FOMA USB 接続ケーブ 
ルを接続する 

「 FOMA 端まとバソコンを接続ずる」 （ P .4) の操作巳で 
FOMA USB 接続ケーブル視リ売）を FOMA 端末に接 
続すると、自動的に下の画面び表示されます。 



「次へ」をクリックする 


「デバイスに最適なドライバを検索す 
る（推奨)」を選択し、じ夕へ」をクリッ 
クする 

r 場所を指定」をチェックして「巧へ」 
をクリックする 


檢索するフォルダを指定し、 roK 」 を 
ク IJ ックする 

フォルダは、「<仁 D - R 日 M ドライブ名〉： ¥ US 巨 
Dnver ¥ Win 2 日日0」を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。 

ドライバ名を確認し、「巧へ」をクリッ 
クする 

ここでは 「FOMA N 600 iJ と表示されます。 

r デジタル署名が見つかりませんでした」と表 
7F される場合 

「はい」をク U ックしてインストールを続ける 
(インストール作業および動作には影響あり 
ません） 

r 新しい八ードウエアの検索ウィザー 
ドの完了」と表示された5、「完了」を 
クリックする 


ほかのドライバちインストールする 

引き続き、操作！〜7を参考にして、残りの3つの 
ドライバ （ P .6) をすベてインストールします。 
操作7の終了後、「新しい八ードウエアの検出ウィ 
ヴード」画面び出なくなれば、ドライバのインス 
トールは終了です。「インストールしたドライバを 
確認する」 （ P . 日）に進みます。 


FOMA 端末に FOMA USB 接続ケー 
ブルを接続する 

「 F 日 MA 端末とパソコンを接続する」 （ P .4) の操 
作3で FOMA USB 接続ケースレ(別売)を FOMA 
端末に接続すると、自動的に下の画面び表示され 
ます。 



「いいえ、今回は接続しません」を選択 
し、「巧へ」をクリックする 
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r 一覧または特定の場所か 5 インス 
卜ールする（詳細)」を選択し、じ夕へ」 
をク IJ ックする 



Windows XP の場合 

「スタート」一「コント□ールパネル」を選択 

コント□—ルパネル巧の「システム」 
を開< 

Windows Me の場合 

コント□ールパネルに「システム」アイコンび 
表示されないとさは r すべてのコント n —ルパ 
ネルのオプションを表示する」をク U ックする 

Windows XP の場合 

「パフオーマンスとメンテナンス」から「シス 
テム」アイコンをク IJ ツクする 


じ夕の場所で最適のドライバを検索す 
る」を選択し、「リムーバブルメディア 
(フロッピー、 CD - ROM など）を檢索」 
のチェックをがし、「;夕の場所を含め 
る」をチェックして檢索するフオルダ 
を指定し、「巧へ」をクリックする 

フオルダは「く CD - R 日 M ドライプ名〉： ¥ US 巨 
Driver ¥ Win 2000 J を指定します。 

CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによつ 
て異なります。ドライバは Windows 2000と共 
通です。 

rWindows □ ゴテストに合格していません」と 
表示される場合 

「続行」をク U ックしてインス!-ールを続ける 
(インストール作業および動作には影響あり 
ません） 

r 新しい八ードウェアの検索ウィザー 
ドの完了」と表示された5、「完了」を 
クリックする 

ほかのドライバちインストールする 

引き続さ、操作！〜已を参考にして、残りの3つ 
のドライバ （ P 后）をすベてインストールします。 
操作己の終了後、 r 新しい八ードウェアの検出ウィ 
ヴード」画面が出なくなればドライバのインス 
トールは終了です。 

すべてのドライバのインストールび完了すると、 
タスクバーのインジケータから「新しい八ード 
ウェアがインストールされ、使用準備びでさまし 
た。」というメッセージび数秒間表示されます。 r イ 
ンストールしたドライバを確認する」 ( P .6) に進 
がます。 


N 日 0 Oi 通信設定ファイルが正しくインス I -一 
ルされていることを確認します。 

Windows のコント□—ルパネルを開 

< 

Windows 98、 Windows Me、Windows 
吕〇 00 の場合 

「スタート」一 r 設定」一「コント □- ルパネ 
ル」を選択 


デ! レ r スマネージャを開< 

Windows 日 8、 Windows Me の場合 

「デバイスマネージャ」タブをク U ックする 

Windows 吕〇〇 0、 Windows XP の場合 

「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイス 
マネージャ」をク1」ックする 

各デバイスをクリックしてインストー 
ルされたドライバ名を確認する 

「ポート （ COM と LPT )」、 「ユニパーサルシリア 
ルバス （ USB ) コントローラ」、「モデム」の下に 
すべてのドライバ名び表示されていることを確認 
します。 

ドライバ名を確認したら、「ダイヤルアップネット 
ワークの設定」 ( P .16) へ進みます。 


(Windows XP ) 



デバイスち 

ドライバち 

ポート （ C 0 M / LPT ) 

- FOMA N 600 i OBEX Port 

モデム 

- FOMA N 60 Oi 

ユニバーサル シ IJ アル 
バス （ USB ) コント □— 
ラ、または USB 
(Universal Serial Bus ) 

コント ローラ 

- FOMA N 日 OOi 
- FOMA N 日 OOi Modem & 

- FOMA N 60 Oi 日 BEX .》 


※： Windows 98/ Me のみ 


おし5せ 

•上記の確認を行った際、すべてのドライバ名び表示さ 
れない場合や、間違って違ラ 0 S 用の通信設定ファイル 
をインストールした場合は、アンインス!ル （ P .7) 
の手順に従って N 60日 i 通信設定ファイルを削除してか 
ら、再度インストールしてください。 
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FOMA PC 設定ソフトについて 


ドライバのアンインス I ルが必要な場合 
( Windows をパ‘ージョンアップした場合など） 
は、しソ下の手順で行ってください。ここでは 
Windows XP を例にしてアンインス!ルを 
説明します。 

• FOMA 端末を接続している状態で「プ□グラムの追 
加と削除」を実行した場合は、 FOMA 端末び接続 
されているといラメッセージび表示され、アンイン 
ストールを実巧でをません。 

• Windows 2 日日0または WindowsXP で N 60 Oi 
通信設定ファイルのアンインストールを行ラ攝 
合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユー 
ヴアカウントで行ってください。それ政外のア 
カウントでアンインストールを行ラとエラーと 
なります。パソコンの管理者権限の設定操作に 
ついては、各パソコンメーカ、マイクロソフト 
社にお問い合わせ < ださい。 

FOMA 端末とパソコンが FOMA USB 
接続ケーブルで接続されている場をは、 
FOMA USB 接続ケーブルを取り外す 

Windows の「プ□グラムの追加と削除」 
を起動する 

「スタート」一「コントロールパネル」一「プ□グ 
ラムの追加と削除」をク U ックする 

[FOMA N 600 i USBJ を選択して慢 
要と削除 J をクリックする 
「 OK 」 をクリックしてアンインス! 
ルする 

アンインストールを中止する場合は「キャンセル」 
をク I 」ックします。 

「はい」をクリックして Windows を再 
起動する 

iU 上でアンインストールは終了です。 

「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動を 
して < ださし、。 


おし S せ 

• Windows の「プ□グラムの追加と削除」に 「FOMA 
N 60日 i USBJ び表示されていない場合は、次のよう 
に操作をして < ださい。 

①「スタート」一 r マイコンピュータ」を開く 
③ CD - ROM アイコンをちク U ックし、「開く」を選お 
⑤ CD - ROM 内の ruSB Driver 」 一 「 Win 98」 または 
「 Win 2 日00」フオルダを開く 
感 「 n 日0□し un . exe 」 ^^^をダプルクリックする 
※お使いのバソコンの設定によっては 「 n 600し un 」 と 
表示されることびあります。 


FOMA PC 設定ソフトを使うと、簡単な操作で 
しソ下の設定がでをます。 

• FOMA PC 設定ソフトを使わずに設定すること 
をでさます。 - P .16 



W 


FOMA 端末とパソコンとの接続については、 

P .3 を参照してください。 

かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 「 FOK / I 冉データ通信 
巧ダイヤルアップの作成」を行い、同時に 「 W - 
TCP の設定」などを行います。 

W - TCP の設定 

「 FOM 冉パケット通信」を利用する前に、パソコン 
内の通信設定を最適化します。 

通信性能を最大限に活用するには、 W - TCP 設定に 
よる通信設定の最適化び必要とな0ます。 

接続先 （ APN ) の設定 

パケット通信を行ラ際にお、要な接続先 〔 APN ) の 
設定を行います。 

FOMA パケット通信の接続先口ま、電話番号は使用しま 
せん。あらかじめ接続先ごとに、 FOMA 端まに APN 
(Access Point Name ) と呼ばれる接続先名を登録し、 
その登歸番号怕夕を接続先電話番号欄に指定して接続 
します。 mopera につし、ては APN : m 叩 era . ne . jp び cid の 
] 蚕、 m 叩 era U については APN : mopera . net び cid の 
3蚕に登録されていますが、その他のプ□バイダや企業 
内 UN に接続する場合は APN 設定び必割こなります。 
cid に ontext Identifier ] … FOMA 端末に登録する 
パケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号。 
FOMA 端末に APN 登録をするとをに設定します。 


おし5せ 

■ N 目0 Oi 通信設定ファイルの確認で FOMA 端末び C 0 M 20 
より大きし巧!号として認識されている場合は、冉 PN の設 
定の際、 APN 情報の取得■書を込みげできません。その 
場合は 「 A イバーターミナル」を使って設定します。 
「接続先 （ APN ) を設定する」一 P .1 目 
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「次へ」をクリックする 


• インストールする前に動作環境を確認してくだ 
さい。一 P .2 

• Windows 2000または Windows XP で 「FOMA 
PC 設定ソフト」のインストールを行う場台は、猫 
ずパソコンの管理着権限を持ったユーヴアカウ 
ントで行ってください。それ iU 外のアカウントで 
インストールを行ラとエラーとなります。パソコ 
ンの管理者権限の設定操作については、各パソコ 
ンメーカ、マイク□ソフト社にお問い合わせくだ 
さい。 

• 600 i シ U —ズより前に発売された FOMA 端末 
に添付の 「FOMA PC 設定ソフト」をインス I 
ルされている場台は、あらかじめそれらのソフト 
をアンインス I -ールしてください。 

添付の CD - ROM をパソコンにセット 
する 

「マイコンピユータ」か 5 CD - R 0 M ア 
イコンをもクリックし、「開く」を選択 
する 

rFOMA_PCSETJ フォルダを開き、 
「 setup . exe 」 をダブルクリックする 

「巧へ」をクリックする 

セットアップをはじめる前に、現在使巧中または 
常駐しているほかのプ□グラムびないことを確認 
してください。使用中のプ n グラムびあった場合 
は、「キャンセル」をク U ックし、使用中のプ n グ 
ラムを終了させた後、インストールを再開してく 
ださい。 

旧 W - TCP 設定ソフトおよび旧 APN 設定ソフトび 
インストールされているといラ画面び出た場合 
は、 P .8 を参照してください。 

[FOMA PC 設定ソフト」の使用許諾 
契約書の巧容を確認の上、契約巧容に 
同意する場台は r はい」をクリックする 

「いいえ」をク U ックし、「はい」をク1」ックする 
と、インストールは中止されます。 


セットアップ後、タスクトレイに rw-TCP 設定」 
常駐の可否を選択でさます。 
rw-TCP 通信」の最適化の設定•解除を操作する機 
能で、常駐をおすすめします。 

とくに問題がない場合は「タスクトレイに常駐す 
る」を13にしたまま「;欠へ」をク U ックして、イ 
ンストールを続行してください。「タスクトレイに 
常駐する」のチェックをがして設定した場合でも 
FOMA PC 設定ソフトの「メニュー」、 rw - TCP 設 
定をタスクトレイに常駐させる」を選択すること 
により設定を変更できます。 

惨考）：「タスクトレイに常駐する」設定び有効に 
なっている場合は選択でさません。 

怪承紙12:00 

デスクトップち下のタスクトレイに表示されます。 


インス!ル巧を確認し、「次へ」をク 
U ックする 

変更びある場合は「参照」をクリックし、任意の 
インストール先を指定して「次へ」をクリックし 
ます。 

八ードディスクスペースの問題などで、違ラドライ 
ブにインストールすることちでさますび、そのまま 
お進み < ださい。 

プ□グラムフォルダのフォルダ名を確 
認し、「巧へ」をクリックする 

変更びある場合は新規フォルダ名を入力し、「次 
へ」をク U ックします。 



「完了」をクリックする 

セットアップを完了すると 、 「FOMA PC 設定ソ 
フト」の操作画面び起動します。このまま各種設 
定をはじめられます。 


<旧 W-TCP 設定ソフトがインス I ルされて 
いる場合> 

I 關 こ! 織: 概觀露就數抵端 嘴妾. 似 トルが 巧してく脚. 

インスト—化ち中 M 巧す， 


-「アフリケーシヨン（プ□グラム）の追加と削除」か 
ら旧 W - TCP 設定ソフトを削除してください。 
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< 旧 APN 設定ソフトがインストールされてい 
る場合 > 



-「はい」をクリックすると、旧 APN 設定ソフトの 
アンインストールび自動的に行われた後 、 FOMA 
PC 設定ソフトびインストールされます。 

<FOMA PC 設定ソフトびずでにインス I ル 
されている場合 > 



- roKj をク U ックすると、インストールび中止さ 
れます。すでにインストールされている 「FOMA 
PC 設定ソフト」を「アプリケーション（プ□グ 
ラム）の追加と削除」からアンインストールして、 
インストールし直してください。 

-古いバージョンの 「FOMA PC 設定ソフト」びイ 
ンストールされている場合を同様の操作を行つ 
て < ださい。 

< インストール途中で「キャンセル」を巧した 
場合 > 



インストールを継続する場合は「いいえ」を、意 
図的に中止する場合は、「はい」をク U ックしま 
す。 


各種設定の方法 

通信設定をする前に、 FOMA 端末が FOMA 
US 巨接続ケーブル（別売）によりご利用のパソ 
コンに接続され、かつパソコンのデバイス上に 
通信設定ファイルび正しく認識されている必要 
があります。 

• FOM 冉端末び C 0 M 20 より大走い番号として認 
識されている場台は、 「 FOM 冉 PC 設定ソフト」 
は動作しません。 

「スタート J 一「プ□グラム J 一 「FOMA 
PC 設定ソフト J の順に開く 

Windows XP の場合 

「スタート」一 r すべてのプ n グラム」一 「FOMA 
PC 設定ソフト」を開く 


FOMA PC 設定ソフトを起動すると下図の操作画 
面び表示されます。 



• 最大 384 kbps のパケット通信の設定を行いま 
す。プ□バイダは、ドコモのインターネット接続 
サービス mopera U または mopera を利巧しま 
す。 

パケット通信：受信最大 384 kbps 、 送信最大 
64 kbps (-部機種を除く）のパケット通信び巧 
能です。送受信したデータ量に応じて課金されま 
すので、時間を気にせずデータ通信びでをます。 

• ドコモのインターネット接続ヴービス 「 mopera 川 
/ 「 mopera 」 をご利用いただけます 。 「mopera U 」 を 
ご利用いただく場含は、お申し込みび必要(有料)と 
なります。 「 m 叩 era 」 をご利用いただく場合は、お申 
込不要、月額使用料無料です 
• 「バケット通信！を利用して画徹を含むサイトやイ 

ンターネットホームページの闆幫、ファイルのダウ 

ン□ー ドなどのデータ量の尊し''巧信を巧うと、通信 

料が高額となりまずのでごミキ意くださし、 

「かんたん設定」をクリックする 

「パケット通信」を選択し、「巧へ」を 
クリックする 

[[mopera U ] への接続」または 
「[ mopera ] への接続」を選択し、 
「巧へ」をクリックする 

mopera U または moperaiU 外のプロバイダをご 
利用のお客様は、 P .1 日を参照してください。 

「0 K 」 をクリックする 

パソコンに接続された F 日 M 冉端モから接続先 
( APN ) 設定を取得します。しばらくお待ちくだ 
さい。 
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接続名を入力し、じ夕へ J をクリックずる 

現在作成している接続の名前を自由に設定できま 
す。わかりやすい名前を r 接続名」欄にご入力く 
ださし)。 

接続名は、大文字•ル文字等にミ主意し、正確に入 
力します。 

入力禁止文字 ¥/:*?!<> r (半角のみ）は使用 
でさません。 



臣 



ユーザー名•パスワードを設定し、「;夕 
へ」をクリックする 

mopera U または mopera 接続の場合は、ユーヴ ー 
名-バスワードについては空欄で接続でさます。 

(Windows 200日 ' Windows XP ) 



Windows 200日および Windows XP の場合は 
ユーヴーの選択をします。 

r すべてのユーヴー」を選択すると Windows に登 
録されているすべてのユーザーに巧して接続び設 
定されます。 

ユーヴー名-パスワードの設定は、プ□バイダか 
ら提供された各種情報を、大で宇-ル文字等にを 
意し、正確に入力します。 

r 最適化を行ラ」をチ I ックし、じ夕へ」 
をクリックする 

「パケット通信」に必要な 「 W - TCP 設定」を最適 
化します。すでに最適化されている場合には、こ 
の画面は表示されません。 


設定情報を確認し、「完了」をクリック 
する 

設定された内容び一覧で表おされます。設定内容 
に誤りびないことを確認してください。 

「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ 
卜を作成する」をチェックすれば自動的にショー 
トカットび作成されます。 

設定内容を変更する場合は「戻る」をク U ックし 
ます。 



roK 」 をクリックする 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動する必要があります。再起動の選択画面び表示 
された場合は「はい」をク U ックします。 
設定した通信を実行します。 - P .12 


r かんたん設定」をクリックする 

r パケット通信」を選択し、「巧へ」を 
クリックする 

「その他」を選択し、「巧へ」をクリッ 
クする 

roK 」 をクリックする 

パソコンに接続された F 日 MA 端モから接続先 
( APN ) 設定を取得します。 

しばらくお待ちくださし、。 
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パケット通信設定を行ラ 

端末設定取得び完了すると、「パケット通信設定」 
画面び表示されます。 

「接続名」の空欄に任意の接続名を入力してください。 
接続名は、大文字•ル文字等にミ主意し、正確に入 
力します。 

入力禁止文字 ¥/:*?!<> 1’（半角のみ）は使用 
でさません。 

r 発信者ま号通巧を行ラ」をチェックすると、通信 
実行時に発信ち番号を通知します。 
r 接続先 （ APN ) の殼 RJ 欄口ま標準で mopera U に 
接続するための APN : mopera . net と mopera に接続 
するための APN : mopera . ne . jp び設定されています。 



ri 


— <RS(B) _[ * へのい ] * でシ拉 [■ I 

r 接続巧 ( APN ) 設定」をクリックする 


お買い上げ時、 cidl には mopera の接続先 ( APN ) 
「 mopera . ne . jp 」 び、 cid 3 には mo 日 era U の接続 
先 （ APN )「 mopera . net 」 び登録されてい去 " i ■の 
で、 cid 2 または4〜1日蚕に接続先 （ APN ) を設 
定してください。 

r 追加」をクリックして表示される「接続先 ( APN ) 
の追加」画面で、ご利用のプ n バイダの FOMA パ 
ケット通信に対応した接続先 （ APN ) を正しく入 
力し、「日に」をク U ックします。 r 接続先 （ APN ) 
設定」画面に戻ります。 

接続先には、半角文字で英数字、八イフン（-)、ピ 
リオドし）のみ入力でさます。 



接続巧を選択し、 「0 K 」 をクリックす 
る 

操作日の画面に戻ります。 
r 接続先 （ APN ) の選択」には、操作目で設定し 
た接続先 ( APN ) び表示されます。 


「接続巧 （ APN ) の選択」で接続巧 
( APN ) を確認し、「巧へ」をクリック 
する 

<高度な設定 （ TCP / IP の設定）をずる場合> 

「詳細情報の設定」をクリックすると 「 IP アドレ 
ス」、「ネームサーバー」の設定画面び表示されま 
す。ご加入のプ n バイダや、社内 LAN 等のダイヤ 
ルアップ情報として入力び必要な場合は、入力指 
示情報を元に、各種アドレスを登録してくださし、。 


ユーザー名•パスワードを設定し、「巧 
へ」をクリックする 

Windows 2日日0および Windows XP の場合は 
ユーヴーの選択をして< ださい。 

「すべてのユーヴー」を選択すると Windows に登 
録されているすべてのユープーに対して接続び設 
定されます。 

(Windows 200日 、 Windows XP ) 



ユーヴー名-パスワードの設定は、プ□バイダか 
ら巧供された各種情報を、大文字-ル文字等にミ主 
意し、正禮に入力します。 

r 最適化を行う」をチェックし、 r 巧へ」 
をクリックする 

r パケット通信」に必要な 「 W - TCP 設定 J を最適 
化します。すでに最適化されている場合には、こ 
の画面は表示されませんので、操作11に進みます。 

設定情報を確認し、「完了」をクリック 
する 

設定された内容び一覧で表示されます。設定内容 
に誤りびないことを確認してください。 

「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ 
卜を作成する」をチェックすれば自動的にショー 
トカットび作成されます。 

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックし 
ます。 



css お） [ 元7の I わ。垃 !■ J 


roK 」 をクリックする 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再超 
動する必要があります。再起動の選択画面び表示 
された場合は「はい」をク U ックします。 
設定した通信を実行します。 - P .12 































































設定した通信を実行する 

• FOMA US 日接続ケーブル（別売）でデータ通信 
をする場合、ダイヤルアップアイコンからの発信 
は、アイコン作成時の FOMA 端末のみ有効です。 
したびって、異なる FOMA 端末を接続する場を 
は、再度、通信設定ファイルのインストールび 
必要となります。 

デスクトップの接続アイコンをダブル 
クリックする 



デスクトップに接続アイコンびない場合は次の操 
作を巧ってください。 

Windows 98 /Windows Me の 場合 
「スタート」一「プ n グラム」一「アクセヴ U 」 
一「通信」一「ダイヤルアップネットワーク」 
^接続先を開く 

Windows 2000 の 場合 

「スタート」一「プ n グラム」一「アクセヴ U 」 
一 r 通信」一「ネットワークとダイヤルアップ 
接続」^接続先を開< 

Windows XP の 場合 

「スタート」一「すべてのプ n グラム」一「ア 
クセヴ IJ 」 一 r 通信」一「ネットワーク接続」 
-• ■接続先を開く 

「ダイヤル」をクリックし、接続を実巧 
する 

mopera U または mopera を選択した場合は「ユー 
ヴー名」-「パスワード」については空欄で接続で 
さます。その他のプ□バイダやダイヤルアップ接 
続の場合は、接続先によって指示された「ユーザー 
名」-「パスワード」を入力します。 
r パスワードを保存する」をチェックすると、次回 
からは入力の必要びな<なります。 



接続されたことを確認し、 「0 K 」 をク 
リックする 

通常の状態で、ダイヤルアップを接続すると、政 
下のよラな接続画面び表示されます。 

な前に「接続」のメッセージを表示しない設定に 
してあると、この画面は表のされません。 



• パケット通信中には、通信状態によって FOMA 
端末にアイコンび表示されます。 

(通信中、データ送受信なし） 

(通信中、データ発信時） 

(通信中、データ送受信中） 



インターネットブラウザを終了しただけでは切 
断されていない場ちがありますので、总下の操 
作で確実に切断してください。 


タスクトレイのダイヤルアップアイコ 
ンをダブルクリックする 

接続の画面び表示されます。 

彈 

ダイヤルアップアイコン 

「切断」をクリックする 



おし5せ 

•パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と 
は異なる場合びあります。 
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• ネットワークに接続でをない（ダイヤルアッフ接 
続びでをない）場合は、まず m 下の項目について 
確認してくださレ。 


現ま 

チェックする圍所 

「FOMA 
N 己00 U 奶 C 
ソコン上で 
認識でさな 
い 

-お使いのパソコンが動作環境 （ P .2) を 
満たしているかを確認して < ださい。 

- N 曰 0 Oi 通信設定ファイルびインス! 

ルされているか確認して < ださい。 

- FOMA 端末がパソコンに接続され、電源 
び入っているか確認して < ださい。 

- FOMA US 巨接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

相手先に接 
続でをない 

■ID (ユーザー名）やバスワードの設定び 
正しいかどラか確認して < ださい。 

- FOMA USB 接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

-接続先び発信ち番号の通知を要まする場 
合は、電話番号に「184」を付加してい 
ないかどラかを確認して < ださい。 

-モデムのプ□バテイで「フ□一制御を使 
ラ」にチェックび付いていることを確認 
してください。 

-接続先の APN び正しいかどラかを確認 
してください。 

-上記の確認を行ってちネ目手先に接続でを 
ない場合は、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理をに設 
定方法などについてご相談 < ださい。 


FOMA PC 設定ソフトのアンインストール手順 
を説明します。 

• Windows 2000または Windows XP で 「FOMA 
PC 設定ソフト」のアンインス!-ールを巧ラ場合 
は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザア 
カウントで行ってください。それ政外のアカウン 
卜でアンインス I -ールを行ラとエラーとなりま 
す。パソコンの管理者権限の設定操作について 
は、各パソコンメーカ、マイク□ソフト社にお問 
い合わせください。 


ちク U ツク 



ク IJ ック 


(2) 起動中のプ□グラムを終了させる 

[FOMA PC 設定ソフト」や 「 W - TCP 設定」 
が起動中にアンインストールを実行しようと 
すると、次のよラな画面が表示されます。ア 
ンインストールプ n グラムを中断し、それぞ 
れのプログラムを終了させてください。 




Windows の「アプリケーシヨンの追 
加と削除」を起動する 

Windows 日 8、 Windows Me、Windows 
吕〇 00 の場合 

「スタート」一「設定」一「コント □- ルパネ 
ル」一「アプリケーションの追加と削除」アイ 
コンをク U ックする 

Windows 目8 、 Windows Me の場合は、「ア 
プリケーションの追加と削除のブ n パティ」び 
表示されます。 

Windows XP の場合 

「スタート」一「コント □- ルパネル」一「プ□グ 
ラムの追加と削除」アイコンをク U ックする 


アンインストールを実行する前に 

「FOMA P 巳設定ソフト」をアンインストールする 
前に、 FOMA 曲こ変更された内容を元に戻す必要 
びあります。 

(1) タスクトレイに常駐している rw-Tcp 設定」 
を常駐させないよラにずる 

デスクトップち下のタスクトレイの 「 W - 
TCP アイコン」をちクリックして「常駐させ 
ない」をク U ックする 


「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフ 
卜」を選択して r 変更と削除」をクリッ 
クする 



「NTT DoCoMo 
FOMA P 巳設定ソフト」 
を還おして 


ここをク IJ ック 



























削除するプ□グラム名を確認し、「は 
い」をクリックする 

アンインス I -ールび開始されます。 



roK 」 をクリックする 

「FOMA P 巳設定ソフト」のアンインストールが終 
了します。 



おし S せ 

•「 W - TCP 最適化」の解除 

「 W - TCP 最適化」びされている場合は下の画面び出ま 
す。アンインストールする場合は、通常は「はしりを 
クリックして、最適化を箱除して<ださい。 



W - TCP 最適化の解除は再起動をに行われます。 


1 

RMM 時 

を田 tiCSKS ち址円バリエ ■SB 坦的 MBTOO* す， 

面田田鬥 ti ゴな rai7 ブリ t— ンレ SSfTfttTXC い， 

今 ■?<’. SB 田レま T か？ 

C 肋\今が]沁。項再居 ttiUI: も： 

广 いい a ロン t’,- 巧再掛け:す。 

ド50サらの，ピ-?''口巧防!出して阳.民71け乃 W. 内して. 

で.,か。口し K 口い. 

: i sf i - ■■: 1 


W - TCP の設定 

rW - TCP 設定」は FOMA ネットワークで「パ 
ケット通信」を巧ラ際に、 TCP / IP の伝送能力 
を最適化するための 「 TCP パラメータ設定ツー 
ル」です。 FOMA 端末の通信性能を最大限に活 
用するには、このソフトウェアによる通信設定 
が必要です。 


< Windows XP の場台 > 

Windows XP の場合は、ダイヤルアップごとの 
最適化設定が可能です。 


プ□グラムを起動する 


(1 )「FOMA PC 設定ソフト」か6操作ずる場合 

プ n グラム起動後、「マニュアル設定」の rw- 
TCP 設定」をク1」ックする 

p-pii I mi 盛溫驟 r がめ ' バリコン巧の I 
ぉを瓦ちも至」；み',1■ホ誇行う降(こ&里な括括ち川 m ) の 

クラ i ム臣*^琴この MW 南*さ措括し巧ち中 I が OMA 捕 * S *47 ] 


(2) タスクトレイか 6 操作する場合 

デスクトップち下のタスクトレイの rW - 
TCP アイコン」 をク U ックし、プ□グラムを 
起動する 



下の操作を行ラ 


現在開いているすべてのプ□グラムを終了させ画 
面表示に従ってパソコンを再起動してください。 
再起動した後、システム設定の最適化び有効にな 
0ます。 

(1) システム設定が最適化されていない場合 
r 最適化を行ラ」をク U ックする 
「 W - TCP (ダイヤルアッ： 7) 設赴画面が表 
示されます。最適化するダイヤルアップを選 
択して「実行」をクリックすると、システム 
設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 
び実行されます。 
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(2) システム設定が最適化されている場合 

[_ W - TCP (ダイヤルアップ）設定」画面び表 
示される。 

内容の変更等びある場合は設定を行ってくだ 
さし、。 



(3) 最適化を解除する場を 

「システム設定」をク U ツクする 
「 W - TCP 設定」画面が表示されます。 
r 最適化を解除する」をク IJ ックして <ださい。 



< Windows 98 、 Windows Me、Windows 
吕〇00の場ち > 

プ□グラムを起動する 

(1 )「FOMA PC 設定ソフト」か5操作ずる場合 
プ□グラム起動後、 r マニュアル設定」の rw - 
TCP 設定」をク U ックする 

Pygg 411 がめ . 的 3 ン咖 I 
_ J バヴット巧恒を行う障 K の里な枯昂无《阳）の 

が□祭ムお巧软 FOMA 哺巧居巧し卽定中はの MA 雨巧 の JI 


(2) タスクトレイか5操作ずる場合 

デスクトップち下のタスクトレイの 「 W - 
TCP アイコン」をクリックし、プログラムを 
起動する 

左ク1」ック 

I 蓝％ ^12 加 

1；|下の操作を巧ラ 



接続先 （ APN ) の設定 

パケット通信の接続巧 （ APN ) を設定します。最 

大16件まで設定でさ 、 cid (登録番号）の！〜1日 

に登録して管理しまず。 

• APN 設定 （ FOMA パケット通信の接続先）は、 
FOMA 端末に登録される情報であるため、異な 
る FOMA 端末を接続する場合は、再度冉 PN 登録 
をする必要びあります。 

• PC 上の冉 PN を継続和巧する場をは、同一 APN 
設定 （ cid 設定）番号を端末に登録してください。 

• お買い上げ時、 cidl には mopera の接続先 ( APN ) 
「 mopera . nejp 」 か、 cid 3 には mopera U の接 
続先 ( APN )「 mopera . net 」 び登緑されていまず 
ので、 cid を設定ずるときは、 cicl 2 または4〜 
16に接続先 （ APN ) を設定します。 

「FOMA PC 設定ソフト」起動後、 r 接 
続巧 （ APN ) 設赴をクリックする 



FOMA 端末設定取得画面で 「0 K 」 を 
ク IJ ックする 

接続された F 日 M 冉端末に自動的にアクセスして 
登録されている接続先 （ APN ) 情報を読み込みま 
す。 

FOMA 端モび接続されていない場合は起動しませ 
ん。 


(1) 最適化されていない場合 

rw - TCP 設定」画面で r 最適化を行ラ」をク 
U ックし、最適化設定を有効にするために、 
現在開いているすべてのプ□グラムを終了さ 
せ再起動を実行してください。 

(2) 最適化されている場合 

rw - TCP 設定」画面で「現在、最適化されて 
し、ます。」と表示される。 

F 日 MA 端末 iU 外での通信等の理由から設定 
を解除する場合は、 r 最適化を解除する」をク 
リックします。最適化解除を有効にするため 
に、現在開いているすべてのプ n グラムを終 
了させ再起動を実行してください。 
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接続巧 （ APN ) の設定をする 



接続先 ( APN ) の追加-編集-削除 
-接続巧 （ APN ) を追加する場合 

「接続化 ( APN ) 設赴画面で、「追加」をク U ッ 
クする 

-登録済みの接続巧 （ APN ) を編集する場合 

「接続先 ( APN ) 設定」画面で、対象の接続先 ( APN ) 
を一覧から選択して「編集」をク U ックする 
-登録済みの接続巧 （ APN ) を削除する場合 
「接続先 ( APN ) 設定」画面で、対象の接続先 ( APN ) 
を一覧から選択して「削陈」をク U ックする 
cidl と cicl 3 に登録されている接続先 （ APN ) は 
削除でさません （ cicl 3 に登録されている接続先 
( APN ) を選択して悄リ除」をクリックしても、実 
隙には削除されず、 rmopera . net 」 に戻ります）。 

ファイルへの保巧 

FOMA 端末に登録された接続先 CAPN ) 設定のバッ 
クアップを取ったり、編集中の接続先 CAPN ) 設定を 
保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニュー 
からの操作で、接続先 ( APN ) 設定の保存びできます。 

ファイルからの読み込み 

保存された接続先 （ APN ) 設定を再編集したり、 
FOMA 端末に書を込んだりする場合には、ツール 
バーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコ 
ンに保存されている接続先 （ APN ) 設定を読み込 
むことびでさます。 

FOMA 端末への接続巧 ( APN ) 情報の書き込み 
階続化 ( APN ) 設赶圍で 「 FOMA 端末へ設定を 
書を込む」をク U ックすると、表示されている接続先 
( APN ) 設定を FOMA 端末に書き込むことびできます。 

ダイヤルアップ作成機能 

r 接続先 （ APN ) 設定」画面で追加-編集された接 
続先 CAPN ) を選択して「ダイヤルアップ作成」を 
ク U ックします。 

FOMA 端末設定書を込み画面び表示されますの 
で、「はい」をク U ックします。接続先 （ APN ) へ 
の書さ込み終了後、「パケット通信巧ダイヤルアッ 
プの作成」画面び表示されます。 

任意の接続名を入力して「アカウント-パスワード 
の設定」をク U ックします。 

ユーヴー名とパスワードを入力して 〔Windows 
2000. Windows XP の場合は使用可能ユーヴー 
の選択をして） [0 K ] をク U ックします。 m 叩 era 
U または mopera の場含、ユーザー名、パスワード 
については空欄でち構いません。 

ご利用のプ□バイダより、 IP および DNS 情報の設 
定び指示されている場合は、「パケット通信用ダイ 
ヤルアッフの作成」画面で「詳細情報の設定」をク 
U ックし、必要な情報を登録して、 roK 」 をクリッ 
クします。 

設定入力後、 「 F 日 M 冉端末へ設定を書を込む」をク 
U ックして上書きを確認してから、書さ込みを実行 
してください。 


ダイヤルアップネットワーク 
の設定 

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通 
信のダイヤルアップ接続の設定を行ラ方法につ 
いて説明します。 

AT コマンドについて 

• AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 
FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張 
コマンドの一部や独自の AT コマンドをヴポート 
しています。 

• AT コマンドを入力することによって、 r データ通 
信」や FOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確 
認（表示）をすることびでをます。 


• 接続先 （ APN ) の設定を行ラ場合、 N 60 Oi 通信 
設定ファイルのインス I -ール禮に組み込まれた 
「FOMA N 已〇 0 U (モデム）に割り当てられた 
COM ポート番号を指定する必要びあります。こ 
こでは COM ポート番号の確認方法について説明 
します。ここで確認した巳 0 M ポートは接続先 
( APN ) の設定 （ P .18) で使用します。 

接続巧について く APN/cid > 

• パケット通信の接続先には、電話番号を使用しま 
せん。接続には電話番号の代わりに APN ( P . 1 8) 
を設定して接続します。 

• APN 設定とは、パソコンからパケット通信巧の電 
話帳を登歸するよラなちので、登録するとをは、1 
から1巨の登録番号 （ cid ) を付与して登録し、そ 
の登録番号 ( cid ) を接続先番号の一部として使巧 
します。お買い上げ時、 cidl には mopera . ne . jp 、 
cid 3 には mopera . net び設定されていますので、 
cid を設定するとをは、2番または4〜] 6番に設 
定しずす※1 

• APN は 「cid (1 〜]日までの管理番号)」によつ 
て管理されます。接続する接続先番号を「*目目 
***< cid ま号>冉」とすると cid 番号の接続 
先に接続します。 

• m 叩 era に接続する場合は接続先蚕号を「* 99 * 
* * 1#」に 、 mopera U に接続する場台は、 「キ日 9 
中*キ 3#」にすると、簡単に m 叩 era または 
mopera U 吉利用することびできます。※2 

• APN 設定は、携帯電話に巧手先情報（電話番号 
など）を登録するのと同じよラに接続先を 
FOM 冉端末に登録します。携帯電話の電話帳と 
比較すると下のよラになります。 
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《2 


「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄 
に APN を入力して接続するのではなく、 FOMA 端末 
側に接続先（インターネットサービスプ□バイダ）に 
ついてあらかじめ APN 設定を斤います。 

ほかのインターネットサービスプ□バイダなどに接 
続する場合は、 APN を設定し、 cid 番号の2きまた 
は4番凹降に登録してくださレ。 APN の設定と登録 
ち法について一 P . 18 


r スタ—卜」一「設定」 
ルパネル」を開く 


「コント □— 


を# I 巧出坦 *1 

遺^伽モデ虛，卜巧，洗て t なす. 




ブ…行ィ风 J 


かサルを： R しいち W 

^サルス法な:: S する口ん K イかの7。。ィ]巧 J 巧して< 
を(か ko フ山巧ィの）」 


「FOMA N 600 U が設定されている 
COM ポートを確認し、 「 OK 」 をクリッ 
クする 

確認した C 日 M ポートま号は接続先 （ APN ) の設 
定 ( P .18) で使用します。 

プ n パティ画面に表示される内容および 
COM ポートのま号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 


コント□ールパネル巧の「モデム」を 
開< 

コント n —ルパネルに「モデム」アイコンび表示 
されないとさは「すべてのコント n —ルパネルの 
オプションを表示する」をクリックします。 


「FOMA N 600 iJ がセットアップされ 
ていることを確認し、 r 検出結果」タブ 
をクリックする 


「スタート」一「設定」 
ルパネル」を開< 


「コント □- 


コント□ールパネル巧の「電話とモテ’ 
ムのオプション」を開< 





APN 設定 

携帯電話の 

電話帳 

登録ずるデータ 

APN 

電話番号 

cid 

電話帳のメ 
モ U ま号 

- 

相手の名前 

登録のしかた 

パソコンを 
使って登録 
する 

〇 (FOMA 
PC 設定ソフ 
卜などを使 
用） 

〇(専用ソフ 
卜ぴ必要） 

携帯電話を 
使って登録 
する 

X (確認もで 
さません） 

〇 

使し''かた 

cid を指定し 
て接続 

電話帳から 
検索してか 
ける 

- 

F 曰 MA 端末 
のダイヤル 
ボタンから 
直接電話番 
号を入力し 
てかける 


ぶ I 通 


勒動暨 r 龍'を網 >1. 

透画劈ぶ I 

i s 


瓦面 r 凹 w 


hlii 
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r 所在地情報」画面が表示された場合 
は、「市外局番」を入力し、 「 OK 」 を 
ク IJ ックする 
























































「モデム」タブをクリックして 「FOMA 
N 目00 i 」 の「接続巧」欄の COM ポー 
卜を確認し、 「 OK 」 をクリックする 

確認した COM ポート番号は、接続先 ( APN ) の設 
定 （ P .18) で使用します。 

プ n パティ画面に表おされる内容および 
COM ポートのま号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 



r スター ト」一「コント□—ルパネル」 
を開< 



コント□ールパネル內の「プリンタと 
その他の八ードウエア」か6、「電話と 
モデムのオプション」を開< 



所在地情報」画面が表示された場をは、 
r 巿外局番/エリアコード」を入力して 
roK 」 をクリックする 


「モデム」タブをクリックして 「FOMA 
N 600 i 」 の「接続巧」欄の COM ポー 
卜を確認し、 「0 K 」 をクリックする 

確認した COM ポート番号は、接続先 （ APN ) の 
設定 （ P .18) で使用します。 

プ n パティ画面に表示される内容および 
COM ポートのま号は、お使いのパソコンによって 
異なります。 



設定を行ラためには、 AT コマンドを入力するた 

めの通信ソフトが必要です。ここでは Windows 

標準添付の「八イパーター S ナル」を使った設 

定ち法を説明します。 

♦ パケット通信を行う場合の接続先 （ APN ) を設 
定します。接続先 （ APN ) は最大]日件設定で 
き、登録番号 cidl 〜 cidl 日 （ P .16) を付けて管 
理します。 

• cidl には m 叩 era に接続するための接続先 ( APN ) 
「 mopera . nejp 」 か、 cid 3 には mopera U に接続 
するための接続先 （ APN)「m 叩 era . net 」 びあら 
かじめ設定されていますので、 cid を設定するとを 
は、2または4〜16に設定します。 

• 登録した cid はダイヤルアッフ接続設定での接続 
番号に使巧します。 

• mopera U または moperai ^ がの接続先 （ APN ) 
については、インターネットサービスプ□バイダ 
またはネットワーク管理者にお問い合わせ<だ 
さい。 

く 例： Windows XP の場合> 

FOMA 端末と FOMA USB 接続ケー 
ブルを接続する 

FOMA 端末の電源を入れて FOMA 端 
末と接続した FOMA USB 接続ケープ 
ルをパソコンに接続する 
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パソコンで、「スタート」一「すべての 
プ□グラム」-^「アクセサリ」^「通 
信」一 r パイパーターミ:ナル」をクリッ 
クしてパイパーターミ:ナルを起動する 

Windows Me、Windows 2000の場合 

「スタート」一「プ n グラム」一「アクセヴ U 」 
一 r 通信」一 r 八イパーター S ナル」の順に開く 

Windows 日8の場合 

「スタート」一「プ n グラム」一「アクセサリ」 
一 r 通信」一「八イパーター S ナル」の順に開 
いた後、 「 Hype け rm . exe 」 をダブルク U ックす 
る 

「今後、このメッセージを表示しない」 
をチェックし、「はしりをクリックする 

「名前」欄に任意の名前を入力し、 
roK 」 をクリックする 

ここでは例として 「 sample 」 と入力します。 



「接続ち法」か5 「FOMA N 600 U を選 

択し、 [0 K ] をクリックする 

[FOMA N 巨00 U の COM ポートを選択でをる 

+ 已 A 

場 n 

COM ポートのプ n パティび表示されるので 
「日に」をク IJ ックする 

ここでは例として「 COM 3」を選択します。実 
際に r 接続ち法」で選択する 「FOMA N 60日 u 
の C 日 M ポート番号は、 「 COM ポートを確認す 
る」 （ P .16) を参照して確認してください。 



[FOMA N 600 U の COM ポートを還択できな 
い場合 

「キャンセ J レ」をク U ックして r 接続の設定」画 
面を閉じ、しツ下の操作を行ってください。 

(1) 「ファイル」一「プ□パティ」を選択 
に） 「 sam 日 le のブ□パティ」画画の「接続 
の設赴タブの r 接続ち法」欄で 「FOMA 
N 600 iJ を選お 


(3) r 国/地域ま号と市が局きを使う」の 
チェックをがす 

(4) rOKJ をクリックする 



接続巧 （ APN ) を入力し、抽を巧す 

AT + CGDCONT = < cid > . " PPP " . " APN " の 
形式で入力する 

く cid >: 2、4〜]巨までのうち任意の 
番号を入力する 

すでに cid び設定してある場合は設定び上書きさ 
れますのでミま意して < ださし、。 

" PPP " :そのまま " PPP " と入力しま 
ず。 

" APN " :接続先（冉 PN ) を"—で囲ん 
で入力しまず。 

rOKj と表示されれば、接続先 （ APN ) の設定は 
完了です。 

例： cid の2きに XXX . abc といラ APN を設 
定する場ち 

AT + CGDC 0 NT =2," PPPVXXX . abc " 

I4I と入力します。 



roKj と表示されることを確認し、 
r ファイル」メニューを開き、「八イパー 
夕ーミ:ナルの終了」をクリックして八 
イパーターミ:ナルを終了する 

「 " sample ’ と名前付けされた接続を保巧します 
か？」と表示されますが、とくに保存する必要はあ 
りません。 


おし5せ 

■ P .1 日の操作巨政降、「ハイバーターミナル」で入力した 
AT コマンドび表示されないことびあります。このよラ 
なときは、 ATE 1 と入力すれば、け降に入力する AT 
コマンドび表示されるよラにな0ます。 
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おし s せ 

AT コマンドで接続巧 ( APN ) 設定をリセッ ト ずる場舍 

-リセットを行った場合、 cid =1 の接続先 （ APN ) 設定 
び rmopera.ne.jp」 湖期値)に、 cid =3 の接続先 ( APN ) 
設定び fmDpera.netJ 畑期値）に戻り、 cid =2、 4 
〜1日の設定は未登録とな0ます。 

<入力方ま> 

AT + CGDC 0 NT=[JI (すべての cid をリセット 

する場合） 

AT + CGDC 0 NT =< cid > \ 4 \ (特定の cid のみ U 
セットずる場合） 

AT コマンドで接続巧 ( APN ) 設定を確認する場合 
-現在の設定内容を表示させます。 

<入力方法> 

AT + CGDC 0 NT ? I^ll 


ダイヤルアップの設定を 
行ラ 

• ここではパケット通信で mopera に接続する場 
合を例に説明しています。 

• mopera U では「*目日中** 3#」、 m 叩 era では「中99 
* * * 1#」を接続先の電話番号に入力してください。 

発信者番号の通知/非通知の設定について 

パケット通信を行ラとをに、発信者番号の通知/が 
通知設定（接続化にお客様の電話番号を通知する、 
しないの設定）を巧ラことびでさます。電話番号は 
お客様の大切な情報なので、発信者番号を通知する 
際には十分にご注意ください。 

ダイヤルアップの接続先番号に] 8巨（通知する）/ 
184 (通知しない）を付けることで設定します（例： 
]84*99*** ] #)。通知/非通知の設定をし 
ない場合は、接続先にお客様の発信者番号び通知さ 
れます。 


おし S せ 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U また 
は mopera をご利用になる場合は、発信ちま号を「通 
知」に設定する必要びあります。 


「スタート」^「プ□グラム」一「アク 
セサリ」一「通信」一「ダイヤルアッ 
プネットワーク」の順に開く 

r ダイヤルアップネットワークへよラ 
こそ」画面が表示された5、じ夕へ」を 
クリックする 

この画面はダイヤルアップネットワークをはじめ 
て起動したときのみ表示されます。「次へ」をク 
U ックして操作4に道んでください。 

2回目政降は、この画面は表示されず、操作3の 
r ダイヤルアップネットワーク」画面び表示されま 
す。 



ダイヤルアップネットワーク内の「新 
しい接続」をダブルクリックする 



r 接続名」欄に任意の名前を入力し、 r 巧 
へ」をクリックする 

r モデムの選択」欄が [FOMA N 600 iJ になってい 
ることを確認します 。 「FOMA N 目00 U になってい 
ない場合は、 「 F 日 MAN 目0日 i 」 を選択します。 



「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「巧へ」をクリックする 

r 市外局番」欄には何ち入力しません。 



画面はパケツト通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

接続名（任意の名前）を確認し、「完 
了」をクリックする 



20 












































作成したダイヤルアップのアイコンを 
選択して、「ファイル」メニューの「プ 
□八"テイ」を開< 



「全般」タブで「電話番号」および「接 
続ち法」を確認する 

r 市外局まとダイヤルのプ n バティを使ラ」の 
チェックをがす 


r 接続方法」欄び 「FOMA N 600 iJ になっている 
ことを確認します 。 「FOMA N 600 iJ になってし、 
ない場合は 、 「FOMA N 600 U を選択します。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして各 
種設定を巧ラ 

「ダイヤルアップヴーパーの種測欄は、 rppp ; イ 
ンターネット 、 Windows 20日〇 / NT、Windows 
Me 」 を選択する 


r 使用できるネットワークプ □ トコル」欄は 「TCP 
/ IP 」 のみをチェックします。 

Windows 日8の場合 

「サーバーの種類」タブをク U ックして各種 
設定を行ラ 

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄には 
fPPP ： インターネット 、 Windows NT Server 、 
Windows 98」を選択してくださし、。 
r 使用できるネットワークプ n トコル」欄は 「TCP 
/ IP 」 のみをチェックします。 



r セキュリティ」タブをクリックして設 
定を確認、 「 OK 」 をクリックする 

mopera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続でさま 
す。 

mopera U または mopera ががのプ□バイダに接 
続する場合は、下画面のように r ユープー名」、「パ 
スワード」欄については、インターネットヴービ 
スプ□バイダまたはネットワーク管理者から指定 
されたとおり設定します。 

Windows 日8の場合 

roKj をク U ックする 



r スタート」一「プ□グラム」一「アク 
セサリ」一「通信」一「ネッ トワーク 
とダイヤルアップ接続」の順に開く 

ネットワークとダイヤルアップ接続巧 
の r 新しい接続の作成」をダブルクリツ 
クする 
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r 所在地情報」画面が表示された場台 
は、「市外局番」を入力し、 「0 K 」 を 
クリックする 

r 所在地情報」画面は操作2で r 新しい接続の作成」 
をはじめて起動したときのみ表示されます。 

2 回目し:^降は、この画面は表ちされず、「ネット 
ワークの接続ウィヴード」画面び表示されるので、 
操作已に進んでください。 

r 電話とモデムのオプシヨン」画面が表 
示されてか5、 roKj をクリックする 

r ネットワークの接続ウィザード」画面 
が表示されてか5、「巧へ」をクリック 
する 

r インターネットにダイヤルアップ接 
続する」を選択し、「巧へ」をクリック 
する 

r インターネット接続を手動で設定す 
るか、または□一カルエリアネット 
ワーク ( LAN ) を使って接続します」を 
選択し、「巧へ」をクリックする 

r 電話回線とモデムを使ってインター 
ネットに接続します」を選択し、「;夕 
へ」をクリックする 

r インターネットへの接続に使ラモデ 
ムを選択する」欄が 、 「FOMA N 600 U 
になっていることを確認し、 r 巧へ」を 
クリックする 

rFOMA N 600 U になっていなし、場合は 、 「FOMA 
N 600 iJ を選択する 

[FOMA N 600 iJ 政がのモデムびインストールさ 
れていない場合は、この画面は表示されません。 



「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「詳細設定」をクリックする 

r 市外局番とダイヤル情報を使ラ」のチェックを外 
して < ださし、。 


-»3 i <ント玉,» 7ゲか naisKg •93- 

巧 

が A4SJ 巧 :!* — か : TILR 。 い， 


广，押 SS だけ.1’曲!？1わ《 

W 龄觸 IMTl 邸，ル。。一 縮化 I 


画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

r 接続」タブの中を画面例のよラに設定 
し、「アドレス」タブをクリックする 

mopera U または mopera な外のプ□バイダに接 
続する場合は、 r 接続の種類」、「□グオンの手続 
さ」については、インターネットサービスプ n バ 
イダまたはネットワーク管理者から指定されたと 
おり設定します。 



「アドレス」タブの IP アドレスおよ 
び DNS (ドメイン ネームサー ビス）ア 
ドレスを画面例のよラに設定し、 
roK 」 をクリックする 

mopera U または mopera 政がのプ□バイダに接 
続する場合、 riP アドレス」、 nSP による DNS (ド 
メインネームサービス）アドレスの自動割り当て」 
については、インターネットサービスプ□バイダ 
またはネットワーク管理者から指定されたとおり 
設定します。 



操作10の画面に戻るので、 r ; 夕へ J をク 
リツクずる 
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r 巧へ」をクリックする 

mopera U または mopera に接続する場合、ユーヴー 
名とパスワードについては空欄で接続でさます。 
mopera U または mopera ながのプ□バイダに接 
続する場合、下画面のよラに「ユーヴー名」、「ノく 
スワード」欄については、インターネットヴービ 
スフ n バイダまたはネットワーク管理ちから指定 
されたとおり設定します。 



r 接続名」欄に任意の名前を入力し、 r 巧 
へ」をクリックする 



r しル、え」を選択し、「巧へ」をクリッ 
クする 

「完了」をクリックする 

作成したダイヤルアップのアイコンを 
選択し、「ファイル」メニューの「プ □ 
パティ」をクリックする 



「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに2台挡上モデムび接続されている場合 
は、 r 接続の方法」欄で r モデム -FOMA N 60日 u 
のみにチェックが付いていることを確認し、 
チェックび付いていない場合には、チェックを付 
けます。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックび付いていない 
ことを確認します。チェックび付いている場合に 
は、チェックを外します。 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして各 
種設定を巧ラ 

r 呼び出すダイヤルアップヴーバーの種類 J 欄は、 
rPPP ： Windows 9巳/ 98/ NT 4/20 日 0. Internet 」 
を選択する 

コンポーネントは「インターネットフ□トコ 
ル（ TCP / IP )」のみをチェックします。 



「設定」をクリックする 

すべてのチェックを外し、 「 OK 」 をク 
IJ ツクする 



操作20の画面に戻るので rOK 」 をク 
U ツクする 
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r スタート」-^「すべてのプ□グラム」 
-「アクセサリ」^「通信」->「新し 
い接続ウイザード」の順に開く 


r 新しい接続ウイザード」画面が表示さ 
れた5、「巧へ」をクリックする 



r インターネットに接続する」を選択 
し、「巧へ」をクリックする 

r 接続を手動でセットアップする」を選 
択し、「巧へ」をクリックする 

r ダイヤルアップモデムを使用して接 
続する」を選択し、「巧へ」をクリック 
する 

r デバイスの選択」画面が表示された場 
封ホ、「モデム- FOMA N 600 i (COM 
X ) 」のみを選択し、「巧へ」をクリツ 
クする 


r デバイスの選択」画面は、複数のモデムび存在す 
るときのみ表ちされます。 

( C 日 MX ) は、 「 C 日 M ポートを確認する」 （ P .1 目）で 
表示される COM ポートの番号です。 



nsp 名」欄に任意の名前を人力し、じ夕 
へ」をクリックする 


「電話番号」欄に接続巧の番号を入力 
し、「巧へ」をクリックする 



画面はパケット通信で mopera へ接続する場合の 
例です。 

「次へ」をクリックする 

mopera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続でさま 
す。 

mopera U または mopera む外のプロバイダに接 
続する場合は、下画面のように r ユーヴー名」、「パ 
スワード」、「パスワードの確認入力」欄にプ n バ 
イダまたはネットワーク管理者から指定された 
ユーヴー名とパスワードを入力してください。 



「完了」をクリックする 

新しく作成した接続ウイヴードび表示されます。 


*1 か 6R' り,一！ < 
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「スタート」^「すべてのプ□グラム」 
一「アクセサリ」一「通信」一「ネッ 
トワーク接続」を開く 

作成したダイヤルアップのアイコンを 
選択して、「ファイル」メニューの「プ 
□パティ」を開く 
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「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに吕台凹上のモデムび接続されている場合 
は、 r 接続のちま」欄で「モデムー FOMA NBOOiJ 
のみにチェックび付いていることを確認し、チェッ 
クび付いていない場合には、チェックを付けます。 
「ダイヤル情報を使う」にチェックび付いていない 
ことを確認します。チェックび付いている場合に 
は、チェックを外します。 



画面はパケット通信で mopera U へ接続する場合 
の例です。 

「ネットワーク」タブをクリックして、 
各種設定を巧ラ 

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 
rPPRWindows 9己/目 8/ NT 4/20 日0, Internet 」 を選 
おする 

「この接続は次の項目を使用しまず」欄は、「イン 
ターネットプ n トコル( TCP / IP )」を選択しま 
す。 「 QoS パケットスケジューラ」は設定変更び 
でさませんので、そのままにしておいてください。 


ここでは、設定したダイヤルアップを使って、 
パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法 
について説明しています。 

• パケット通信中には、通信状態によって FOMA 
端末にアイコンが表示ごれまず。 

!■" (通信中、データ送受信なし） 

(通信中、データ発信時） 

ィー（通信中、データ送受信中） 

マ 

く例： Windows Me の場合> 

FOMA USB 接続ケーブルで FOMA !® 
末とパソコンを接続する 

r 取り付け方法」一 P .3 

「スタート」一「プ□グラム」一「アク 
セヴリ」^「通信」の順に選択し、「ダ 
イヤルアップネットワーク」を開< 

接続巧のアイコンを選択し、「接続」を 
開< 



•- SAMPLE のブ□パティ |5](kj 



「設定」をクリックする 

すべてのチェックをがし、 「 OK 」 をク 
U ツクする 



操作14の画面に戻るので rOK 」 をク 
リックする 


各項目を確認し、「接続」をクリックす 
る 

「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに 
設定した接続先の番号び表示されます。 

接続先び mopera U または mopera の場合、「ユー 
ヴー名」-「パスワード」については空欄で接続で 
さます。 

mopera U または mopera し义列のプ□バイダに接続 
する場合は、 r ユーヴー名」、「パスワード」欄にプ 
n バイダまたはネットワーク管理者から指定され 
たユーヴー名とパスワードを入力してください。 



<接続中のげ態を示ず画面が表示されまず> 

この間にユーヴー名、パスワードの確認やログ 
オン処理び行われます。 
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< 接続の完了 > 

ブラウヴソフトを起動してサイトやインター 
ネットホームページを閲覧したり、電子メール 
などを利用でさます。 

この画面び表示されない場合は、接続先の設定 
を再度確認してください。 



く 例 ： Windows XP の場合> 

FOMA USB 接続ケーブルで FOMA !® 
末とパソコンを接続する 

「取り付け方法」一 P .3 

「スタート」-^「すべてのプ□グラム」 
一「アクセサリ」一「通信」一「ネッ 
トワーク接続」を開く 

接続巧を開< 

P .24 の操作7で設定した ISP 名のダイヤルアップ 
の接続先アイコンを選択して、「ネットワークタス 
ク」一「この接続を開始する」を選択するか、接 
続先のアイコンをダブルクリックする 



內容を確認し、「ダイヤル」をクリック 
する 

な下の画面は mopera に接続する場合の例です。 
mopera U または mopera に接続する場合、ユー 
ヴー名とパスワードについては空欄で接続できま 
す。 


SAMP" へ接長 阿 W| 



<接続中の状態を示ず画面が表示されまず> 

この間にユーヴー名、パスワードの確認などの 
n グオン処理び行われます。 



<接続の完了> 

接続び完了すると、デスクトップち下のタスク 
バーのインジケータから、次のよラなメッセー 
ジび数砂間表示されます。 

ブラウヴソフトを起動してサイトやインター 
ネットホームページを閲覧したり、電子メール 
などを利用でさます。 

この画面び表示されない場合は、接続先の設定 
を再度確認してください。 

通信状態については、 P .2 己を参照してくださ 
し、。 
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• ネットワークに接続でをない（ダイヤルアッフ接 
続びでをない）場合は、まず m 下の項目について 
確認してくださレ。 


現ま 

チェックする圍所 

「FOMA 

N 白00 U び 
バソコン上 
で認識でさ 
ない 

-お使いのパソコンが動作環境 （ P .2) を 
满たしているかを確認して < ださい。 

- N 曰0 Oi 通信設定ファイルびインス! 

ルされているか確認して < ださい。 

- FOMA 端末がパソコンに接続され、電源 
び入っているか確認して < ださい。 

- FOMA US 巨接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

相手先に接 
続でをない 

■ID (ユーザー名）やバスワードの設定び 
正しいかどラか確認して < ださい。 

- FOMA USB 接続ケーブル（別売）びしっ 
かりと接続されていることを確認してく 
ださい。 

-接続先び発信ち番号の通知を要まする場 
合は、電話番号に「184」を付加してい 
ないかどラかを確認して < ださい。 

-モデムのプ□バテイで「フ□一制御を使 
ラ」にチェックび付いていることを確認 
してください。 

-接続先の APN び正しいかどラかを確認 
してください。 

-上記の確認を行ってちネ目手先に接続でを 
ない場合は、インターネットサービスプ 
□バイダまたはネットワーク管理をに設 
定方法などについてご相談 < ださい。 


インターネットブラウザを終了しただけでは、 
通信回線が切断されない場合があります。切下 
の操作で確実に切断してください。ここでは 
Windows XP を例に説明します。 

タスクトレイのダイヤルアップアイコ 
ンをダブルクリックする 

インターネット接続の状態画面が表示されます。 

ダイヤルアップアイコン 

「切断」をクリックする 


おし S せ 

■パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは 
異なる場合びあります。 
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AT コマンドー覧 


参 AT コマンドー覧では、じ(下の略を使用しています。 

[& F ] : AT & F コマンドで設定び初期化されるコマンドです。 


FOMAN 60 Oi (モデム）で使用でさるコマンドです。 


AT コマンド 

概要 

パラメー タ/説明 

コマンド 実行例 

AT 


本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付 
加することで、 FOMA 端末のモデム機能を制 
御することびでさます。 

《 AT のみ入力した場合でち 0 K び応答され 
まず。 

AT 

OK 

AT&Cn 

DTE への回路 CD 信号の動作 

n 二0 :巳 D は常に ON 

ATSCl 

松 F ] 

条件を選択します。 

n =1 : CD は相手モデムのキャ U アに応じ 
て変化する（初期値） 

OK 

AT&Dn 

DTE から到ブ取る回路 ER 

n 二0: ER の巧態を無視する（常に日 N とみ 

ATSDl 

松 F ] 

信号び ON / OFF 遷移した 
と舌の勘作を選択します。 

なす） 

n =1 : ER び日 N から OFF に変わると、才 
ンラインコマンド状態になる 
n = 2 : ER び ON から OFF に変ねると回線を 
切断し、オフラインコマンド状態にな 
る湖期値） 

OK 

AT&Fn 

ずべてのレジスタを工場出 
荷時の設定値に戻します。 
通信中に本コマンドび入力 
された場合、回線切断処理 
を巧います。 

n 二日のみ指定可能（省略可） 

(オフラインモード時） 
AT&F 

OK 

AT & F ? 

ERROR 

AT & F =? 

ERROR 

讨ンラインコマンドモード時） 
AT&F 

N 0 CARRIER 
(オフラインモードへ移行） 

冉 T + C 巨 ST 

回腺接続時のベアラサービ 

書式： 

AT+C 巨 ST 二]16，1’0 

松 F ] 

ス設定を行います。 

AT + CBST =< speed >,< name >.< ce > 
< speed>l 1 日：目4000 b 日 s (初期値） 

131: 32000 bps 

134 :己4000 bps 

く name 〉 1 : data circuit synchronous 
(UDI or 3.1 kHz modem ) 
(初期値） 

< ce > 0 : transparent (初期値） 

本コマンドは、 + FCLASS 二 0 の時のみ有効 
でず。 

0 K 

AT + CBST ? 

+C 巨 ST :1 1 已，1.0 

冉 T + C 巨 C 

バツテ U のげ態を表示しま 

リザルト ： +CBC < bcs > < bd > 

AT+CBC 


す。 

< bcs > 

0 : FOMA 端まにバッテ U から電源がお給 
されている 

1 : FOMA 端まにバッテ U から電源がお給 
されていない 

2 : FOMA 端末びバッテ1」に接続されてい 

ない 

3 :電源供給エラーによ0 FOMA 端末から 

の発信不可 
< bcl > 

0-100 ：バッテ1」残量 

+CB 巳:0,80 

0 K 

AT + CBC ? 

ERROR 

AT + CBC =? 

+ CBC ;(0-3),(0-100) 

OK 

AT + 巳 GDCONT 

バケツト発信時の接続巧 
( APN ) を設定します。 

P .34 

P ‘34 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実欄 

冉 T+C 白 EQMIN 

PPP バケツト通信確な時 

AT + C 白 EQMIN 二[バラメータ] 

P '34 


にネツトワーク側から通知 

( P .34) 



される QoS (サービス品質） 

AT + CGEQMIN =? 



を許容するかどラかの判定 

:設定可能な値の U ストを表示する 



基準値を登録します。 

AT + CGEQMIN ? 

:現在の設定値を表おする 


AT+CGEQREQ 

PPP バケツト通信のお信 

AT + C 白 E 日 REQ 二[パラメータ] 

P '34 


時にネツトワークへ票求す 

( P .34) 



る QoS (サービス品質）を 

AT + CGEQREQ =? 



設定します。 

:設定可能な値の U ストを表示する 
AT + CGEQREQ ? 

:現在の設定値を表おする 


AT + C 白 MR 

FOMA 端末のバージヨンを 

- 

AT+CGMR 


表巧します。 


1 2345 XXXXXXXXXXX 
OK 

冉 T + C 白 REG=n 

ネツトワーク登録状態を通 

n 二0 :通知なし（初期値） 

AT+C 白 RE 白 =1 


知するかどラかを設定しま 

n =1 :通知あり 

OK (通知ありに設定） 


す。 

圏内-圏外び切り替わったとさに通 

AT + CGREG ? 


応答される通知により圏内 

知する 

+ CGREG : 1，0 


/圏外を表おします。 

AT + CGREG ? 

OK 



:現在の設定値を表示する 

AT + CGREG =? 



+ CGREG ：< n >.< stat > 

+ CGREG : (0,1) 



n :設定値 

OK 



stat : 

谓列） 



0:パケッ ト 圏が 




1:パケッ ト 圏内 

(圏外から圏内に移動 



4:不日月 

した場合） 

脚] 


己：パケッ ト 圏内 

+ CGREG ;1 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 

- 

AT+CGSN 


术 します。 


1 2345 XXXXXXXXXXX 
OK 

AT + CMEE 二 n 

F 日 MA 端末の エラーレポー 

n 二0: ERROR リヴルトを用いる（初期値） 

AT + 巳 MEE 二。 


卜の有無の設定を行いま 

n = l : +CME ERR 0 R :< err > U ヴルト 

OK 


す。 

コードを使用し、 < err > は数値を用 

AT+CNUM 



いる 

ERROR 



n = 2 : +CME ERR 0 R :< err>U ヴルト 

AT + CMEE =1 



コードを使巧し、 < err > は文字を用 

OK 



いる 

AT+CNUM 



AT + CMEE ? 

+CME ERROR : 10 



:現在の設定値を表示する 

AT + CMEE =2 



ち 記は FOMA 端末や接続に異常びある場 

OK 



合の コマン ドの実行例です。 

AT+CNUM 
+巳 ME ERR 0 R:SIM 



+巳 ME ERROR U ヴ J レトコードは下言己の 
とお0です。 

1 : no connection to phone 

10: SIM not inserted 

1 己： SIM wrong 

16: incorrect password 

not inserted 

松 F ] 


100 : unknown 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表 

number :電話番号 

AT+CNUM 


术 します。 

type : 129 または 14 已 

+ CNUM :."+8190 XX 



129 :国際アクセスコード+を含まない 

XXXXXX ",14 己 



14己：国隙アクセスコード+を含む 

OK 

冉 T+CPAS 

F 日 MA 端ホへの制御信号び 

リヴルト： + CPAS : く pas > 

AT+CPAS 


使用できるかどラかを表示 

< pas > 

+ CPAS :0 


しまず。 

0: FOMA 端末は制御信号の送受信び可能 




1: FOMA 端まは制御信号の送受信び不可能 

OK 



2;不明(制御信号の送受信は保証されない） 

AT + CPAS ? 



式 FOMA 端末は制御信号のを受信び可能で 

ERROR 



着信 中 

AT + CPAS =? 



4; FOMA 端末は制御信号の送受信び可能で 

+ CPAS ;(0-4) 



通信中 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメー タ/説明 

コマンド 実行例 

冉 T + 巳 PIN 

FOMA 端末に円 N コードを 

書式： AT+C 円 N 二’くが n >||."< newpin >" 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN ; 


入力します。 

本コマンドは AT + CP 1 N ? を入力して 

READY び応答されるが態） 



応答される U ヴル h コードの状態に 

AT + CPIN ="1234" 



よって F 日 MA 端末の円 N 1コード、 
PIN 2 コードおよび円 N □ック稱除 

ERROR 



コードを入力するためのコマンドで 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN ; 



す。 

READY び応答される状態） 



画面にて円 N コード入力や円 N □ック 

AT + CPIN =" 12345678", 



解除コードを票ホされている場合で 

"1234" 



ち、 AT + CPIN ? 入力時の U プルトコー 

ERROR 



ドの状態によって本コマンドを利用 
して PIN 入力びでさない場合びありま 

(+ CPIN ? 人力時に、 + CPIN ; 



す。 PIN コード変更を目的として本コマ 

SIM 円 N び応答される状態） 



ンドを使用しないで < ださい。 < pin > と 

AT + CPIN ="1234" 



< newpin > は""で囲んでください。 

OK 



AT + CPIN ? の U ヴルト 




+CPIN : READY :円 N 1〕ード、 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN ; 



円 N 2コード 

SIM PUK びあ答される状態 



PIN 1□ック解除コード、 PIN 2 □ック解除 

: PIN 1□ック状態） 



コードび入力でさない巧態 

AT + CPIN =" 12345678", 



が円 N : SIM PIN : PIN 1入力待ち状態 

，1 234" 



+ C 円 N : SIM 円 N 2 : PIN 2 入力待ち状態 
が円 N : SIM PUK : PIN 1 □ック状態 

OK 



( PIN 1□ック解除〕ード入力巧） 

(+ CPIN ? 入力時に、 + CPIN ; 



が円 N : SIM PUK 2 : PIN 2 □ック巧態 

SIM PUK 2 び応答されるが 



( PIN 2 □ック解除コード入力巧） 

觀 PIN 2 □ック状態） 



ち記は円 N コード「1234」、円 N 

AT + CPIN =" 12345678", 



□ック解除コード 

，1 234" 



「1234已白78」の入力例です。 

OK 




AT + CPIN ? 

+巳円 N:READY 




OK 




AT+C 円 N 二？ 

OK 

冉 T + CR 二 n 

回線接続時に CONNECT の 

n 二0 :表おしない（初期値） 

AT+CR =1 


リザルトコードを表示する 

n = 1:表示する 

OK 


前に、ベアラサービス種別 

< serv > :パケット通信を意味する 

ATD キ 99 * キネ！# 


をを术します。 

■ GPRS " のみ表示する 

+CR : GPRS 



(回線種別により ‘ SYNC ’ を表示） 

CONNECT 



AT + CR ? 




:現在の設定値を表をする 


松 F ] 




AT + CRC 二 n 

着信時に拡張リヴルトコー 

n 二0 : + CRING を使用しない（初期値） 

AT + 巳 RC 二 0 


ドを使用するかどラかを設 

n = 1: + CRING .< ty 日 e > を使用する 

OK 


定します。 

AT + CRC ? 

AT + CRC ? 



:現在の設定値を表示する 

+CRC : 0 

松 F ] 



OK 

AT + CREG=n 

圏内-圏外情報の表示に関 

n 二0 :通知なし（初期値） 

AT + CREG 二 1 


するリヴルト表示の有無を 

n = 1:通知あり 

OK 


設定します。 

圏内-圏外び切り替わったとさに通 

循知ぁりに設定） 


• OS によつては設定でき 

知する 



なし'!屬合ぴあります。 

AT + CREG ? 

AT + CREG ? 



:現在の設定値を表示する 

+CREG :1.0 



+CREG : < n >.< stat > 

OK 



n :設定值 

婚外） 



stat : 

(圏外から圏内に移動 



日：音声圏外 

した場合） 



1:音声圏内 

+CREG :1 



4 :不明 


松 F ] 


已：音声圏内 


AT+GMI 

メーカ名 （ NEC ) を表示し 

- 

AT+GMI 


ます。 


NEC 




OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメー タ/説明 

コマンド 実欄 

冉 T + 巳 USD 

USSD 信号を送出してネッ 

書式： AT + CUSD =< n 〉,’ く st 「>’， く clcs > 

AT + CUSD =0. " xxxxmxx " 


トワークサービスの設定変 
要や設定内容の確認をしま 

< n > 0:中間 U ヴル h < m >[< str >, く dcs >] を 

OK 


す。 

送出しないけ刀期值） 

AT + CUSD =1,’| ホ148ホ1 



1;中間リヴルト < m > [く str > ，く dcs >] 

* 0000#",0 



を送出する 

+ CUSD :0,* 148*7ザ，0 



中間リヴルト 
< m > 日：設定完了 

OK 



1:ネットワークから情報要 




ホあり 

AT + CUSD ? 



く str >0〜9、 #、 * のみ USSD として許 

+ CUSD ;0 



容します。 < str > は"’で囲んでく 
ださい。 

OK 



< dcs > 0のみ入力でをます(省略巧)。 

AT+CUSD 二？ 

+CUSD 把, 1) 

松 F ] 



OK 

AT + FCLASS=n 

モード設定を巧います。 

n 二0:データ烟期値） 

AT + F 巳 LASS =0 

OK 

AT + FCLASS ? 

0 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品を 

- 

AT+GMM 


( FOMAN 6000を表示し 


FOMAN 60 Oi 


ます。 


OK 

AT+GCAP 

追加コマンドの一覧を表示 

- 

AT+GCAP 


します。 


+ GCAP ;+ CGSM , 
+ FCLASS , +W 




OK 




AT + GCAP ? 

ERROR 

AT + GCAP =? 

OK 

AT+GMR 

F 曰 MA 端ホのバージョンを 

- 

AT+GMR 


表71^します。 


Verl.OO 

OK 

AT + IFC 二 n，m 

フロー制御方式を選おしま 

n : DCE by DTE 

AT + IFC 二2,2 


す。 

m ; DTE by DCE 

OK 



0： フ□—制御なし 




1: X 0 N / X 0 FF フ□-制御 

AT + IFC ? 



2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御 

+IFC : 2,2 



初期値は n,m =2,2 

AT + IFC ? :現在の設定値を表おする 

OK 




AT+IFC 二？ 

+ IFC ： (0,1,2) ,(0,1,2) 

松 F ] 



OK 

ATA 

FOMA 端末び着信したモー 

- 

RING 


ドに従って着信処理を行い 


ATA 


ます。 


CONNECT 

ATD 

F 日 MA 端ホに巧してバラ 

ATD キ日日*** < cid ># :バケット通信 

< バケツト通信 > 


メータ、ダイヤルパラメー 

< cid > 1〜1曰：+ CGDC 0 NT 設定した 

ATD ホ 99 ホホホ 1# 


夕の指定に従って自動発信 
処理を巧いまず。 

APN を表ず 

CONNECT 

ATEn 

コマンドモードにおいて 

n 二0:エコーバックなし 

ATE ] 


DTE に対するエコーバック 

n 二1:エコーバックあり湖期値） 

OK 

松 F ] 

の有無を指定します。 
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AT コマンド 

概要 

パラメー タ/説明 

コマンド 実行例 

ATHn 

F 日 MA 端末に巧してオン 

n 

二曰： 

回線を切断ずる（省略可） 

(バケツト通信中） 


フック動作を巧レます。 




+++ 

0 K 

ATH 

NO CARRIER 

ATIn 

認識コードを表おしまず。 

n 

二曰： 

「NTT DoCoMo 」 を表おする 

ATIO 



n 

=1: 

製品名を表示する （+ GMM と同じ） 

NTT DoCoMo 



n 

二2 : 

FOMA 端末のバージヨンを表示す 

OK 





る （+ GMR と同じ） 

ATIl 



n 

二3: 

ACMP 信号のを要素を表示する 

FOMA N 日001 



n 

二4: 

FOMA 端末の有する通信機能の詳 
細を表示する 

OK 

AT 加 

通信中にオンラインコマン 

n 

二曰： 

オンラインコマンドモードからオン 

AT 。 


ドモードから、オンライン 



ラインデータモードに戻す婚略可） 

CONNECT 


データモードに戻りまず。 





AT 加 

DTE へのリヴルトコードを 

n 

二0 : 

U ヴルトコードを表をする(初期値） 

ATQO 


表示するかどラか設定しま 

n 

二1: 

リプルトコードを表示しない 

OK 


す。 




ATQl 

(このとを、日 K は応答 

松 F ] 





されません） 

ATSO 二 n 

FOMA 端末び自動着信ずる 

n 

= 0 :自動着信しない（初期値） 

ATS 0=0 


までの呼び出し回数を設定 

n 

= 1-255 :指定した U ング回数で自動着 

OK 


しまず。 



信する 

ATSO ? 



ATSO ? :現在の設定値を表示する 

000 

松 F ] 





OK 

ATS 3 二 n 

キャリッジ1」夕ーン （ CR ) 

n 

=13 

:初期値 （ n 二13のみ指定可） 

ATS 3=]3 


キャラクタの設定を行いま 

ATS 3? 

:現在の設定値を表示ずる 

OK 


す。 




ATS 3? 

013 

松 F ] 





OK 

ATS 4 =n 

ラインフィード CLF ) キャ 

n 

=10 

:初期値わ二10のみ指定巧） 

ATS 4=]0 


ラクタの設定を巧いまず。 

ATS 4? 

:現在の設定値を表おする 

OK 






ATS 4? 

010 

松 F ] 





OK 

ATS 已二 n 

バックスペース （ BS ) キャ 

n 

= 8 

:初期値か=8のみ指定可） 

ATS 已 =8 


ラクタの設定を巧いまず。 

ATS 已？ 

:現在の設定値を表おする 

OK 






ATS 已？ 

008 

松 F ] 





OK 

ATS 巨二 n 

ダイヤルずるまでのポーズ 

n 

=2-10 (初期値は己）（単位：砂） 

AT 己己=已 


時間（秒）を設定します。 




OK 



ATS 日？：現在の設定値を表おする 

ATS 己？ 






00己 



※本コマンドは設定できますび、動作は致し 

OK 




ません。 

ATS 日 =? 

松 F ] 





ERROR 

ATS 7 二 n 

謂信時、設定時間凹内に接 

n 

二1〜 

120 (初期値は日日）（単位：砂） 

ATS 7=60 


続でをなければ、回線を切 


121 

〜2己己の指定は120とみなす 

OK 


敞します。 




ATS 7? 



ATS 7? :現在の設定値を表示する 

060 

松 F ] 





OK 

ATS 8 二 n 

カンマダイヤルによるポー 

n =0 :ポーズしない 

AT 己呂 =3 


ズ時間（敕）を設定します。 

n 

=1〜2已已（初期値は 3) (単位：秒） 

OK 






ATS 白？ 



ATS 8? :現在の設定値を表示する 

003 






OK 



※本コマンドは設定でさますび、動作は致し 

ATS 8 = ? 

松 F ] 



ません。 

ERROR 
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AT コマンド 

概要 

パラメー タ/説明 

コマンド 実欄 

冉 TS ]0 =n 

自前切断遅延時間設定 

n 二1〜2已已（初期値は1 ) (単位:10分の 1 秒） 

ATS 10=1 


(1/10 砂） 

ATS 10?:現在の設定値を表示する 

OK 

ATS 10? 

001 



※本コマンドは設定できますび、動作は致し 

OK 



ません。 

ATS 10 = ? 

脚] 



ERROR 

ATVn 

ずべての1」ヴルトコードを 

n 二0:リヴルトコードを数値で返送ずる 

ATVl 


数字表記または英文字表記 

n =1 :リヴルトコードを文字で返をする 

OK 


に設定します。 

(初期値） 


松 F ] 




ATXn 

接続時の CONNECT 表示に 

n 二0:ダイヤル!-ーン検出なし、ビジー 

ATXl 


速度表示の有無を設定しま 

卜ーン検出なし、速度表おなし 

OK 


す。 

n =1 :ダイヤル!ン検出なし、ビジー 



また、ビジートーン、ダイ 

1-ーン検出なし、速度表示あり 



ヤルトーンの検出を行いま 

n = 2 :ダイヤル!ン検出あり、ビジー 



す。 

卜ーン検出なし、速度表示あり 




n = 3 :ダイヤルトーン検出なし、ビジー 




卜ーン検出あり、速度表示あり 




n = 4: ダイヤルトーン検出あり、ビジー 




トーン検出あり、速度表示あり 


松 F ] 


(初期值） 


AT 之 

設定を不揮発タモリの内容 

- 

(オンラインコマンド 


に IJ セツ h します。 


モー ド時） 


通信中に本コマンドび入力 


ATZ 


された場合、回線切断処理 


N 0 CARRIER 


を行います。 


(オフラインコマンド 
モー ド時） 

ATZ 

0 K 
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■動作しないコマンド 

し: TF のコマンドは、エラーにはなりませんびコマンド 
の動作はしません。 

- ATT ( 卜ーン設定） 

- ATP (パルス設定） 

■ =1マンド名 ： +CGDCONT 
-概要 

パケット発信時の接続先 CAPN ) の設定を行います。 
本コマンドは設定コマンドですび、 & F 、 Z による I 」 
セットは巧われません。 

,童式 

+ CGDC 日 NT 二 [< cid >[ ." PPP "[ ，"く APN 〉。]]] 

-パラメータ説明 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。設 
定例は政下のコマンド実例を参照して<ださい。 

く 1〜16 
< APN > ぷ：任意 

※：く ck ： j > は、 F 日 MA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 
FOMA 端ホでは！〜1目び登録できます。 
< cici >= l には mopera . ne . jp び、く cid >=3 に 
は mopera . net が初期値として登録されてし、ま 
すので、 cid は2または4〜1目に設定します。 
< APN 〉 は、接続先を示す接続先ごとの任意の 
文字列です。 

-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGDC 0 NT =: すべてのく cid 〉 に対し初期値を設 
定します。 

+ CGDC 0 NT 二 < cid 〉： 指定されたく cid 〉 を初期値 
に設定します。 

+ CGDC 日 NT 二？：設定可能な値のリスト値を表示し 
ます。 

+ CGDC 0 N 下？：現在の設定を表おします。 

-コマンド実行例 

abc といラ APN 名を登録する場合のコマンド （cid 
び2の場合） 

AT+CGD 仁日 NT 二 2， npPPVabc " 

OK 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

-概要 

PPP パケット通信確立時にネットワーク側から通知 
される QoS (サービス品質）を許容するかどラかの 
判定基準値を登録します。 

設定ノ くターンは、が下のコマンド実行例に記載されて 
いる4パターンび設定でさます。 

本コマンドは設定コマンドですび、 & F 、 Z による U 
セットは巧われません。 

. 童式 

+ CGE 日 MIN = [く cid >[ ，，く Maximum 
bitrate UL >[ ,<Maximum bitrate □!_>]]] 

-パラメータ説明 

く ckJ > 《-:1〜16 

〈Maximum bitrate UL > ※：なし（初期値） 

く Maximum bitrate DL > ※：なし（初期値） 

※：く ck ; j > は、 F 日 MA 端末内に登録するパケット通 
信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 
FOMAw ホでは！〜1扫が登録できます。 
< cid >= l には mopera . ne . jp び、く cid 〉=3 に 
は mopera . net び初期値として登録されていま 
すので、 cid は2または4〜1目に設定します。 


<Maximum bitrate UL 〉 および 〈Maximum 
bitrate DL > は、 FOMA 端末と基地局間の上り 
および下り最低通信速度 [ kbps ] の設定です。な 
し（初期値）の場合はすべての速度を許容しま 
すび、日4および384を設定した場合はこれら 
の値 iU かでの速度の接続は許容しないため、パ 
ケット通信びつなびらない場合びありますので 
ごを意ください。 


-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQMIN 二：すべての < cicl > に対し初期値を設定 
します。 

+ CGE 日 MIN 二く cid >: 指定されたく cicj > を初期値に 
設定します。 

-コマンド実行例 

政下の4パターンのみ設定でさます。 （1) の設定び 
鲁 dd に初期値として設定されています。 

(り上り/下りすべての速度を許容する場合のコマ 
ンド （ cid び2の場合） 

AT + CGEQMIN =2 

OK 

(2) 上り 64 kbps / 下り 384 kbps の速度のみ許容す 
る場合のコマンド （ cid が4の場合） 
AT + CGEQMIN =4 ..目4.384 

0 K 

(3) 上り白 4 kbps / 下りはすべての速度を許容する 
場合のコマンド （ cid び己の場合） 
AT + CGEQMIN = 己. 64 

0 K 

(4) 上りすベての速度/下り 384 kbps の速度のみ許 
容する場合のコマンド （ cid び目の場合） 
AT + CGEQMIN =6...3 S 4 

OK 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

,概产 

PPP パケッ ト 通信の発信時にネッ ト ワークへ要ます 
る日 oS (ヴービス品質）を設定します。 

設定は j ; rF のコマンド実行例に記載されている1パ 
ターンのみで初期値としても設定されています。 

本コマンドは設定コマンドですび、 SF 、 之による1」 
セットは行われません。 

. 童式 

+CGEQREQ ニド cid >] 

. パラメータ説明 

< cici >& :1〜1目 

※： < cid > は、 F 日 MA 端お巧に登録するパケット通 
信での接続先 ( APN ) を管理するき号です。 
F 日 MA 端モでは！〜1目が登録できます。 _ 

< cid >= l には mo 日 era . ne . jp び、 < dcj >=3 に 
は mopera . net び初期値として登録されていま 
すので、 cid は2または4〜16に設定します。 

-パラメータを省略した場合の動作 
+ CGE 日 REQ =: すべての < cicl > に対し巧]期値を設定 
します。 

+ CGE 日 REQ =< cid >: 指定された < cid > を初期値 
に設定します。 


-コマンド実行例 

政下の1パターンのみ設定できます。鲁 cid に初期値 
として設定されています。 

上り 64 kbps / 下0 384 kbps の速度で接続を要巧す 
る場合のコマンド （ cid び2の場合） 

AT + CGEQREQ 二2 
0 K 

モデムポートコマンドの設定値の保存について 

AT + C 白 DCON 下コマンドによる接続先 （ APN ) 設定 
( P .18) 、 AT + CGEQMIN/AT + CGEQREQ コマン 
ドによる日 oS 設定を除き、 AT コマンドによる設定は、 
FOMA 端末の電源 OFF / ON 時に初期化されてしまい 
ますので、ごミ主意ください。これらの値は、電源日 FF 
/ ON 後でおってち、 

ATZ 田 

と入力することにより、設定値を呼び戻すことびでさ 
ます。 


■ データ通信に関するリザルトコード 


数字表示 

文字表ち 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 


CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信び来ています。 

3 

N 0 

CARRIER 

回撒び切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることび 
でをません。 

6 

N 0 

DIALTONE 

ダイヤルトーンの検出びでき 
ません。 

7 

BUSY 

話中音検出中です。 

8 

NO 

ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTI 

ON 

ネットワークび規制中です。 

101 

DELAYED 

U ダイヤル発信規制中です。 


■お張リザルトコード 

- & E 0 の時 


数字表示 

で字表ち 

意味 

121 

CONNECT 

32000 

FOMA 端ま一基地局間速度 
32,00加 PS で接続しまし 
た。 

122 

CONNECT 
已4000 

FOMA 端ま一基地局間速度 
日4,00加 PS で接続しまし 
た。 

]2已 

CONNECT 
3840已〇 

FOMA 端ま一基地局間速度 
384,000 bps で接続しまし 
た。 


• & E 1 の時 


数字表示 

で字表示 

意 ほ 

已 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


1200 

1,20加 PS で接続しました。 

10 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


2400 

2,4曰 Ob 日 S で接続しました。 

11 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


4800 

4,80加 PS で接続しました。 

13 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


7200 

7,2日加 PS で接続しました。 

12 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


9600 

日,日日加 PS で接続しました。 

15 

CONNECT 

FOMA 端ま- PC 間速度 


14400 

14,400 bps で接続しました。 

1 白 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


19200 

1日,20加 PS で接続しまし 
た。 

17 

CONNECT 

F 日 MA 端末一 PC 間速度 


38400 

38,400 bps で接続しまし 
た。 

18 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


已7600 

已7,600 bps で接続しまし 
た。 

19 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


11 己200 

11己200 bps で接続しまし 

た。 

20 

CONNECT 

F 曰 MA 端末一 PC 間速度 


230400 

230,400 b 日 S で接続しまし 
た。 

21 

CONNECT 

FOMA 端末一 PC 間速度 


4 巨0800 

460，呂〇 Obps で接続しまし 
た。 


■通信プ□トコルリザルトコード 


1 数字表示 

で字表示 

意 ほ 

已 

PACKET 

パケットで接続 


おし5せ 

• ATVn コマンド （ P .33) び n 二]に設をされている場 
合には文字表示形式（初期値)、 n =0 に設定されてい 
る場合には数字表示形式で U ヴルトコードび表示さ 
れます。 

• 従来の RS -232 C で接続するモデムとのバソコンでの 
処理上の互換性を保つため通信速度の表示はします 
び、 FOMA 端末- PC 間は FOMA USB 接続ケースレ(別 
売）で接続されているため、実際の接続速度と異なりま 
す。 

•「 RESTR に TION 」 （数字表示：100)が表おされた場 
合には、通信ネットワークび混雑しています。しばら 
くしてから接続し直してください。 
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■ ATXO が設定されている場合 

AT ¥ Vn 〕 マンド ( P .33) の設定に関係なく接続完了 
の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD * 日日** *1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD *99***1# 

1 

■ ATX 1 が設定されている場合 

- ATX 1、 AT ¥ V 曰び設定されている場を〔初期値） 
接続完了のときに、 C 日 NNEC 下 < F 日 MA 端ホー PC 
間の速度 > の書式で表示します。 

文字表示例： ATD * 吕日***1# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD * 日日キキ*1# 

121 

- ATX し AT ¥ V 1 が設定されている場合& 

接続完了のときに、政下の書式で表示します。 
CONNECT < F 0 M 冉端モ ー PC 間の速度> PACKET 
<接続先 APN >/ く上りち向 （ FOMA 端末一無線基 
地局間）の最高速度>/く下り方向（ド日[\^端ま^無 
線基地局間）の最高速度> 

切下の例は、 m 叩 era . ne . jp に、送信最大 64 kbps 、 
受信最大 384 kbps で接続したことを表します。 

文字表示例： ATD * 日日キキ*1# 

CONNECT 460800 
PACKET mopera . ne.jp 764/384 
数字表示例 ： ATD * 目日***1# 

1 21 已 

※： ATX し AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤ 
ルアップ接続び正し<行えない場合びあ0ま 
す。 ATX 1、 AT ¥ V 0 を設定した状態（初期値） 
でのご利用をおすすめします。 


リクエストの内容に関する切断理由は、じ(下の 
とお0です。 

■パケット通信 


帽 

理由 

27 

APN び存在しないか、ちしくは正しくありませ 
ん /。 

30 

ネットワークよ0切断されました。 

33 

要ましたサービスオプションは申し込まれてい 
ません。 

36 

正常に切断されました。 
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